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Consommables de laboratoire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Etiqueteuse DYMO® Rhinoä 6000+,  
kit

L'imprimante robuste et portable Rhinoä 6000+ se distingue par des 
touches de raccourci pratiques. Grâce à la connectivité PC, des mises  
en forme complexes d'étiquettes peuvent être créées sur l'ordinateur  
à l'aide du logiciel DYMO® ID, mémorisées et imprimées. 
 
- Impression de codes-barres : Code 39, Code 128, Codabar, EAN 13, 

EAN 8, UPC-A, UPC-E, PDF 417, Code 39 Mod 43 Variante, QR-Code 
- Mémoire interne pour les étiquettes imprimées en dernier et espace 

pour jusqu'à 200 étiquettes personnalisées 
- Outil de coupe automatique du ruban 
- Système d'éjection de cassette "une-touche" 
- Imprime jusqu'à cinq lignes par étiquette 
- 20 langues au choix 
- Impression transfert thermique avec résolution 180 dpi 
- Conforme aux normes d'étiquetage industriel ANSI et TIA/EIA-606-B 
- Connexion PC via interface USB 
- Clavier ABC 
 
Contenu de la livraison : Étiqueteuse, ruban vinyle noir sur blanc  
(9 mm x 5,5 m), ruban nylon noir sur blanc (24 mm x 3,5 m),  
batterie Li-Ion, bloc secteur au choix avec adaptateur UK, guide rapide, 
mallette de transport

Largeur d'étiquette: 6 ... 24 mm
Vitesse d'impression: 10 mm/s
Alimentation: 6 piles AA, batterie Li-Ion ou  

bloc secteur

Type Dimensions 
extérieures 
(l x p x h)

Poids UC Référence Prix Promo

mm g CHF CHF

6000+ Set 137 x 246 x 75 1810 1 4.687 588 520.00 338.00

Nouveau dans la  
gamme 
Portable 
20 langues au  
choix 
5 lignes par  
étiquette

-35%

Rubans d'étiquettes  
IND pour étiqueteuse  
DYMO® Rhinoä, vinyle
Le ruban avec adhésif industriel convient pour 
des applications variées d'écriture et est 
résistant aux UV, aux températures extrêmes, 
aux produits chimiques et à l'humidité. 
 
- Cassettes externes en 100 % matériau 

recyclé 
- Reconnu par UL comme composants 

conformes UL 969 
- Conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO 
- Conformes REACH et RoHS 
- Résistance thermique de -40 à 80 °C

Largeur Longueur UC Référence Prix Promo

mm m CHF CHF

12 
19 
9 
12 
19 
24 
24

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.687 545 
4.687 546 
4.687 547 
4.687 548 
4.687 549 
4.687 559 
4.687 560

28.00 
32.00 
27.00 
28.00 
32.00 
38.00 
38.00

18.20 
20.80 
17.55 
18.20 
20.80 
24.70 
24.70

-35%

Nacelle de pesée, PS, blanc

Récipient profond en PS avec une poignée solide et un bec verseur 
entaillé. Idéal pour peser et contrôler le versement de liquides. 
 
- Le fond plat assure la stabilité et empêche le basculement 
- Inactif biologiquement et résistant aux acides dilués et faibles, 

solutions aqueuses, solutions alcalines et alcools 
- Fabriqué en salle blanche de la classe ISO 8 
- Plage de température 0 ... 40 °C

Volume  
nom.

Dimensions 
(l x p x h)

UC Référence Prix Promo

ml mm CHF CHF

50 
100 
200

40 x 92 x 43 
90 x 107 x 48 
117 x 148 x 51

200 
200 
200

4.688 189 
4.688 190 
4.688 191

63.00 
88.00 

115.00

34.65 
48.40 
63.25

-45%

Porte-bouteille sécurisé, PP

Porte-bouteille pour le transport sûr de bouteilles au laboratoire. 
 
- Bague de centrage stabilisant la bouteille au  

centre du porte-bouteille 
- Avec zone d'écriture pour faciliter l'identification

Pour  
flacons

Couleur Hauteur Ø UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

1500 
1500 
1500 
1500 
4500 
4500 
4500 
4500

Rouge 
Noir 
Bleu 
Vert 
Rouge 
Noir 
Bleu 
Vert

165 
165 
165 
165 
267 
267 
267 
267

114 
114 
114 
114 
183 
183 
183 
183

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.688 196 
4.688 197 
4.688 198 
4.688 199 
4.688 192 
4.688 193 
4.688 194 
4.688 195

89.00 
89.00 
89.00 
89.00 

126.00 
126.00 
126.00 
126.00

48.95 
48.95 
48.95 
48.95 
69.30 
69.30 
69.30 
69.30

-45%

!

Couleur

noir sur jaune 
noir sur jaune 
noir sur blanc 
noir sur blanc 
noir sur blanc 
noir sur blanc 
noir sur jaune
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Centrifugation

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Centrifugeuse Frontierä  
Multi FC5707+R05

Centrifugeuse compacte  
multifonctionnelle pour les applications  
générales de laboratoire, avec panneau  
de commande protégé contre les projections d'eau et commande à 
molette tactile. Le rotor angulaire 8x15 ml préinstallé convient pour les 
tubes à fond rond et les tubes coniques, ainsi que pour les tubes de 
prélèvement sanguin traditionnels. 
 
- Écran LCD à deux lignes avec rétroéclairage 
- 10 niveaux d'accélération et de décélération 
- Spin rapide pour les petits cycles de mesure 
- Mémoire pour jusqu'à 99 paramètres courants 
- Verrouillage du couvercle 
- Détection de déséquilibre 
 
Contenu de la livraison : centrifugeuse, rotor angulaire 8 x 15 ml

FCR max.: 4445 x g
Vitesse: 200 ... 6800 tr/min
Durée de fonctionnement/  
minuteur h:min:sec: 00:00:10 ... 99:59:59
Niveau sonore: 60 db(A)
Dimensions (l x p x h): 277 x 356 x 236 mm
Poids: 10 kg
Puissance nominale: 50 W
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz
Indice de protection (IP): IP 44

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

FC5707+R05 UE/UK 1 6.313 561 1,490.00 1,192.00

Centrifugeuse 
universelle 
Spin rapide pour  
des petits cycles  
de mesure 
Avec rotor pour  
8 tubes de 15 ml

-20%

Microtubes à centrifuger LLG, PP, 
avec couvercle Safe-Lock

Avec couvercle Safe-Lock à fermeture 
étanche qui empêche une ouverture 
involontaire du couvercle pendant la 
centrifugation. 
- Surface d'inscription dépolie sur le couvercle 
- La membrane du couvercle peut être 

facilement percée 
- Ouverture facile et fermeture possible d'une 

seule main 
- Lignes de graduation pour un contrôle visuel 

du volume 
- Sans RNase ni DNase

Volume Forme FCR  
max.

Plage de 
température

UC Référence Prix Promo

ml x g °C CHF CHF

1,5 
2,0

Conique 
Ronde

1500 
1500

-86 ... 121 
-86 ... 121

1000 
1000

6.490 852 
6.490 853

48.00 
69.00

28.80 
41.40

-40%

Portoir pour microtubes LLG, PP,  
80 puits

Convient pour le rangement de microtubes de 1,5 à 2,0 ml 
(5 x 16 trous) dans la plage de température  
de -80 °C à 121 °C. Numérotation en relief pour identifier 
facilement les échantillons. Autoclavable (121 °C).

Couleur UC Référence Prix Promo

CHF CHF

jaune, rouge, bleu, orange, vert 
jaune 
rouge 
bleu 
orange 
vert

5 
5 
5 
5 
5 
5

4.672 062 
4.672 063 
4.672 064 
4.672 065 
4.672 067 
4.672 068

30.60 
30.60 
30.60 
30.60 
30.60 
30.60

15.30 
15.30 
15.30 
15.30 
15.30 
15.30

Grand choix  
de couleurs

-50%

Mini centrifugeuse LLG-uniCFUGE 2

Mini centrifugeuse compacte et économique avec deux rotors différents. 
Vitesse réglable à 4000 ou 6000 tr/min. Moteur puissant pour un 
démarrage rapide. Arrêt rapide à l'ouverture du couvercle. 
 
LLG-uniCFUGE 2 avec rotor universel pour 6 tubes à centrifuger de 
1,5/2,0 ml et 6 de 0,5 ml et 2 barrettes PCR de 8 x 0,2 ml. 
 
Contenu de la livraison : centrifugeuse, cordon d'alimentation

Caractéristiques

RCF max.: 1200 x g et 2000 x g
Vitesse: 4000 tr/min et 6000 tr/min
Moteur: Moteur à courant continu, sans balai
Capacité max.: 6 tubes 0,5/1,5/2 ml et 2 barrettes de 8 

tubes PCR (0,2 ml)
Dimensions (Ø x H): 140 x 120 mm
Alimentation: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Description Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

LLG-uniCFUGE 2 avec rotor universel UE 1 6.263 510 214.20 139.25

-35%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!

!

Caractéristiques



4

Verrerie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Ballon à fond rond à deux cols LLG 
avec rodage normalisé, verre 
borosilicate 3.3, col latéral incliné

Col latéral à 20° par rapport au col central.  
Avec inscription blanche. Conforme à DIN 12394.

Volume  
nom.

Dimensions 
(Ø x H)

Col 
central

Tubulure 
latérale

UC Référence Prix Promo

ml mm RN RN CHF CHF

50* 
100* 
100 
250* 
250* 
500* 
1000*

51 x 92 
64 x 107 
64 x 107 
85 x 142 
85 x 142 
105 x 165 
131 x 203

14/23 
14/23 
29/32 
14/23 
29/32 
29/32 
29/32

14/23 
14/23 
14/23 
14/23 
14/23 
14/23 
14/23

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 152 
4.686 153 
4.686 154 
4.686 155 
4.686 156 
4.686 157 
4.686 158

21.20 
21.80 
32.60 
27.00 
31.20 
39.70 
63.60

10.60 
10.90 
16.30 
13.50 
15.60 
19.85 
31.80

* DIN 12394

-50%

Ballon à fond rond à trois cols LLG 
avec rodage normalisé, verre 
borosilicate 3.3, cols latéraux inclinés

Cols latéraux à 20° par rapport au col central.  
Avec inscription blanche. Conforme à DIN 12394.

Volume  
nom.

Hauteur Col 
central

Col  
latéral

UC Référence Prix Promo

ml mm RN CHF CHF

250* 
250 
500* 
500 
1000* 
1000 
2000

140 
140 
163 
163 
200 
200 
240

29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

NS14/23 
NS29/32 
NS14/23 
NS29/32 
NS14/23 
NS29/32 
NS29/32

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 159 
4.686 160 
4.686 161 
4.686 162 
4.686 163 
4.686 164 
4.686 165

44.50 
51.40 
49.90 
57.40 
65.80 
68.00 
99.00

22.25 
25.70 
24.95 
28.70 
32.90 
34.00 
49.50

* DIN 12394

-50%

Refroidisseur LLG selon Dimroth, 
verre borosilicate 3.3

Raccord d'eau avec olives en verre ou olives en PP.  
Avec RN mâle et RN femelle. Conforme à DIN 12576.

Description Long.  
utile

Rodage 
Mâle

Rodage 
Femelle

UC Référence Prix Promo

mm RN RN CHF CHF

Olive en verre 
Olive en verre 
Olive en PP 
Olive en PP

250 
400 
250 
400

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

1 
1 
1 
1

4.686 190 
4.686 191 
4.686 192 
4.686 193

73.60 
85.40 
73.80 
87.10

36.80 
42.70 
36.90 
43.55

-50%

Ampoule à décanter LLG selon 
Squibb, verre borosilicate 3.3

Ampoule à décanter selon Squibb avec clé en PTFE. 
- DIN ISO 4800 
- Avec rodage normalisé et bouchon 
- Graduation blanche

Volume  
nom.

Perforation Taille 
de coupe

UC Référence Prix Promo

ml mm NS CHF CHF

50 
100 
250 
500 
1000 
2000

2,5 
2,5 
4 
4 
6 
6

19/26 
19/26 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 263 
4.686 264 
4.686 265 
4.686 266 
4.686 267 
4.686 268

49.80 
51.60 
56.30 
62.60 
87.60 

118.10

24.90 
25.80 
28.15 
31.30 
43.80 
59.05

-50%

L A B W A R E

®

! Nouvelle gamme
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Prélèvement d'échantillons

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Spatule-cuillère LaboPlast®/ 
SteriPlast®, PS, à usage unique

Blanche. La spatule-cuillère est une double spatule avec une cuillère  
de 0,5 ml et une lame de spatule de 17 mm. Résiste aux produits 
chimiques et à la corrosion. 
 
- SteriPlast® : Emballage individuel, stérilisée par rayonnement gamma 
- Fabrication, montage et emballage en salle blanche  

de classe 7 (10 000) 
- Conforme aux directives alimentaires de l'UE et de la FDA

Type Longueur Stérile UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

LaboPlast® 
SteriPlast®

178 
178

- 
+

100 
100

6.284 543 
6.284 544

32.20 
86.30

19.30 
51.80

-40%

Spatule double LaboPlast®/ 
SteriPlast®, PS, à usage unique

Blanche. Contenance 1,0 et 0,25 ml, largeur de spatule  
d'un côté 11 mm, de l'autre 5,7 mm. 
 
- SteriPlast® : en emballage individuel, stérilisation aux rayons gamma 

en plus 
- Production, montage et emballage en salle blanche  

classe 7 (10000) 
- Conforme aux directives alimentaires de l'UE et de la FDA

Type Longueur Stérile UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

LaboPlast® 
SteriPlast®

180 
180

- 
+

100 
100

6.284 545 
6.284 546

32.20 
80.10

19.30 
48.05

-40%

Puisard chimie, en PP, avec manche

Pour liquides agressifs, complet avec manche solide en PP.

Capacité Ø de 
la tige

Tige UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

250 
600 
1000

20 
20 
20

1000 
1000 
1000

1 
1 
1

9.303 840 
9.303 842 
9.303 844

96.40 
99.80 

102.20

53.00 
54.90 
56.20

-45%

Préleveur d'échantillons Milky,  
acier inox V4A, conforme EN ISO 707

Préleveur universel pour poudre et granulés, fabriqué en acier 
inoxydable V4A. Conforme aux normes, DIN et IDF.  
Autoclavable.

Volume Longueur Prof. de  
plongée

Ø 
ext.

UC Référence Prix Promo

ml cm mm mm CHF CHF

150 48 385 28 1 6.051 629 286.40 143.20

-50%
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Plastiques

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Flacon à col large en PE, gradué

Grande résistance à la pression. Anneaux de sécurité sur le 
flacon et le bouchon à vis en PP. Des notes importantes 
peuvent être apposées entre le bouchon et le joint.  
Convient pour les produits alimentaires selon les directives 
CE 1935/2004 et 10/2011.

Capacité Grad. Ø 
ext.

Ø 
int.

Hauteur UC Référence Prix Promo

ml ml mm mm mm CHF CHF

50 
100 
250 
500 
1000 
2000

10 
20 
25 
50 
100 
100

40 
48 
61 
75 
93 

115

24,0 
24,0 
34,5 
34,5 
45,0 
45,0

77 
89 

126 
158 
200 
247

10 
10 
10 
10 
10 
10

4.672 391 
4.672 387 
4.672 390 
4.672 392 
4.672 388 
4.672 389

23.70 
24.70 
25.80 
26.80 
30.90 
53.60

11.85 
12.35 
12.90 
13.40 
15.45 
26.80

-50%

Flacons de laboratoire VITgripä, PP, 
GL 45

Flacon de laboratoire polyvalent en polypropylène avec filetage 
GL 45 avec bague d'inviolabilité (PP). 
 
- Design innovant pour une manipulation excellente. La forme 

étroite et cintrée du VITgripä facilite considérablement la 
manipulation par rapport aux flacons de laboratoire courants. 

- Etanche grâce au système d'étanchéité optimisé du filetage 
du flacon et du bouchon à vis à forme ergonomique 

- Avec bague d'inviolabilité qui signale de façon fiable si le 
flacon n'a pas encore été ouvert

Capacité Hauteur* Ø bas UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

125 
250 
500 
1000 
2000

103 
149 
192 
234 
278

54 
64 
77 
97 

126

6 
6 
6 
6 
1

6.270 627 
6.270 628 
6.270 629 
6.270 630 
6.270 631

37.70 
43.40 
53.00 
75.10 
29.50

20.75 
23.85 
29.15 
41.30 
16.25

* Hauteur sans bouchon à vis

-45%

Pot de prélèvement LLG, PS,  
avec couvercle en métal, stérile

Idéal pour le stockage d'échantillons. Matériau : 
polystyrène vierge. Tous les matériaux sont non-
cytotoxiques. Bouchon de métal avec joint PVC inerte.

Volume  
nom.

Ø 
Fermeture

Hauteur UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

60 
100 
250

43 
49 
63

60 
75 

121

300 
200 
50

9.070 321 
9.070 322 
9.070 323

155.80 
172.80 
79.60

101.25 
112.30 

51.75

-35%

Bidons gain de place, HDPE, 
électroconducteurs

Noirs. Pour utilisation dans des zones protégées contre les explosions. 
- Antistatiques 
- Résistance de surface < 105 Ohm 
- Avec ou sans embout fileté 3/4" 
- Peu encombrant de par sa petite largeur 
- Mise à la terre au moyen d'un kit antitstatique  

(disponible en option) 
- Robinet de vidange électroconducteur StopCock PA  

(disponible en option)

Volume  
nom.

Description Largeur UC Référence Prix Promo

ml mm CHF CHF

5000 
 
5000 
 
 
10000 
 
10000

Bidon gain de place sans 
embout fileté 
Kit gain de place, composé 
d'un bidon et d'un robinet 
StopCock PA 
Bidon gain de place sans 
embout fileté 
Kit gain de place, composé 
d'un bidon et d'un robinet 
StopCock PA

65 
 

65 
 
 

125 
 

125

1 
 

1 
 
 

1 
 

1

4.665 330 
 
4.665 322 
 
 
4.665 331 
 
4.665 329

74.80 
 

110.00 
 
 

99.10 
 

132.60

37.40 
 

55.00 
 
 

49.55 
 

66.30

-50%

L A B W A R E

®
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Manipulation de liquides

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Moteur de pompes Hei-FLOW 
Precision 06

Pompe de dosage et d'alimentation  
pour des résultats reproductibles.  
Convient seulement pour utilisation  
avec des têtes de pompes monocanal. 
 
- Les paramètres de traitement : vitesse, 

diamètre de tuyauterie, affichage du débit, 
volume de dosage, dosage par intermittence  
et temps de pause sont à choisir librement. 

- Touches pour réglage de tous les paramètres 
- La pédale de commande, en option, permet la 

manipulation dans des hottes fermées et facilite 
les processus de remplissage. 

 
La tête de la pompe n'est pas fournie.  
A commander séparément.

Caractéristiques

Plage de vitesse: 24 ... 600 tr/min
Débit pompes monocanal: 2,0 ... 4056 ml/min
Précision de débit (eau sans 
contrepression): ±2 %
Précision de réglage du moteur: ±0,5 %
Puissance moteur: 100 W
Dosage Volume: 0,001 ... 9999 ml
Dosage par intervalles: 0,001 ... 9999 ml avec des 

pauses 0,1 s ... 750 h
Conditions ambiantes admissibles: 5 ... 31 °C
Humidité relative admissible: 80 %
Dimensions (l x p x h): 166 x 256 x 225 mm
Classe de protection DIN EN 60529: IP 55
Poids: 7,3 kg

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Hei-FLOW Precision 600 UE 1 9.829 245 4,482.00 2,913.30 

-35%

Tête de pompe monocanal SP quick 
pour Moteur de pompe Hei-FLOW

- Changement des tubes facile et 
rapide 

- Système à 5 galets, pour de faibles 
pulsations  

- Roulements à billes scellés 
- Galets et supports en acier inox 
- Pour épaisseurs de paroi de tuyau  

1,6 mm ou 2,5 mm 
- Débits pouvant aller  

de 0,38 à 3436 ml/min en  
fonction du tuyau et du moteur 
utilisés.

Epaisseur  
de paroi  
de tuyau

Débit UC Référence Prix Promo

ml/min CHF CHF

1,6 
2,5

0,38 ... 3436 
0,38 ... 3436

1 
1

9.829 250 
9.829 251

712.00 
712.00

462.80 
462.80

-35%

Pompe vide-fûts à main OTAL

Pour bidons et récipients jusqu'à 60 litres. Bouchons standard pour 
orifices de récipients de diamètre 30 à 70 mm. 
 
PP : pour acides, bases et détergents faibles 
PVDF : pour acides et bases, eau de Javel, pas pour des acides et bases 
fortement oxydants 
Acier inoxydable : liquides difficilement inflammables de la classe  
de dangerosité VbF AIII

Ø Profondeur  
d'immersion

Débit Matériau UC Référence Prix Promo

mm mm l / min CHF CHF

10 
12 
15 
18 
16 
18 
12

450 
700 
700 
700 
700 
900 
700

4 
14 
20 
26 
20 
26 
12

PP* 
PP 
PP 
PP 
PVDF 
Tube de transfert en acier inox 
PP / Tuyau de refoulement en PVC

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.001 210 
9.001 112 
9.001 115 
9.001 118 
9.001 135 
9.001 137 
9.001 138

83.30 
113.70 
120.30 
122.30 
205.10 
205.90 
120.80

45.80 
62.55 
66.15 
67.25 

112.80 
113.25 

66.45

*Pompe miniature pour récipients de diamètre d'ouverture 20 à 36 mm.

-45%

Papier protecteur de surface LLG, 
DescProtect

- Surface lisse blanche 
- Il est possible d'écrire avec encre ou crayon 
- Absorption rapide des liquides renversés 
- Pas de contamination des paillasses de laboratoire et des armoires 
- Pas de fuite de liquides grâce au revêtement en PE 
- Pour récupérer des liquides, par ex. pour une nouvelle pesée 
- Idéal pour les laboratoires d'enseignement et  

d'apprentissage, la chimie humide, l'industrie ou  
pour garnir les cages des animaux

Type Dimensions UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Feuilles 
Rouleau

460 mm x 570 mm 
400 mm x 50 m

50 
1

9.160 270 
9.160 271

71.70 
142.80

39.45 
78.55

-45%

L A B W A R E

®

!
Pour doser  
et transférer 
Made in Germany
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Manipulation de liquides

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Micropipette monocanal LLG-proMLP

- Haute qualité Made in France 
- Très légère et pourtant robuste 
- Ergonomique pour un confort très élevé de pipetage 
- Utilisation extrêmement souple, ne demande aucun effort lors du pipetage 
- Blocage du volume intégré qui permet un pipetage sans erreur 
- Code couleur des volumes individuels 
- Bouton éjecteur de pointes*réglable pour utilisateurs droitiers et gauchers 
- Entièrement autoclavable à 121 °C 
- Certificat d'étalonnage individuel inclus (selon EN ISO 8655) 
 
*non disponible pour les pipettes de 5 et 10 ml 
 
Contenu de la livraison : pipette microlitre, outil d'étalonnage

Volume Grad. Justesse 
Vol. max.

Précision 
Vol. max.

Code Couleur UC Référence Prix Promo

µl µl (± R%) (£ CV%) CHF CHF

0,2-2 
0,5-10 
2-20 
10-100 
20-200 
100-1000 
500-5000 
1000-10000

0,002 
0,02 
0,02 
0,2 
0,2 
2 
2 
20

1,65 
1,10 
1,00 
0,80 
0,80 
0,80 
0,66 
0,60

0,75 
0,44 
0,33 
0,17 
0,17 
0,17 
0,18 
0,18

orange foncé 
rouge 
jaune clair 
orange clair 
jaune foncé 
bleu foncé 
violet 
bleu clair

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.270 420 
6.270 421 
6.270 422 
6.270 423 
6.270 424 
6.270 425 
6.270 426 
6.270 427

315.20 
315.20 
315.20 
315.20 
315.20 
315.20 
315.20 
315.20

157.60 
157.60 
157.60 
157.60 
157.60 
157.60 
157.60 
157.60

Qualité éprouvée

-50%

Pointes à filtre LLG  
Low Retention 2.0, PP

La nouvelle génération des pointes à filtre LLG-Labware avec faible 
rétention de liquide. Disponibles en racks dans des boîtes faciles à 
ouvrir avec des inserts en couleur. Compatibles avec toutes les marques 
de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est 
disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads. 
 
- Amélioration de la transparence optique et de l'ajustement 
- Inserts de racks à code couleur pour une identification facile 
- Graduées 
- Stériles 
- Sans DNase ni RNase

Volume Contenu de 
l'emballage

UC Référence Prix Promo

µl CHF CHF

0,1 ... 10 
0,1 ... 10* 
1 ... 20 
1 ... 100 
1 ... 200 
100 ... 1000

10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
8 x 96

960 
960 
960 
960 
960 
768

4.668 784 
4.668 785 
4.668 786 
4.668 787 
4.668 788 
4.668 789

101.00 
99.00 

101.00 
101.00 
101.00 
101.00

50.50 
49.50 
50.50 
50.50 
50.50 
50.50

* pointe XL

-50%

Carrousel à pipettes LLG, ABS

Carrousel à pipettes en ABS pour le 
stockage sûr et pratique de 
micropipettes. Le support rotatif 
permet un accès rapide à la pipette 
voulue. 
 
- Rangement peu encombrant de 

jusqu'à 6 pipettes monocanal ou 
multicanaux 

- Convient pour les marques de 
pipettes courantes de BRAND, 
GILSON®, Eppendorf®, Thermo 
Fisher Scientific et RAININ 

- Facile à nettoyer 
 

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Carrousel à pipettes LLG 1 6.490 522 93.00 49.30

-47%

L A B W A R E

®

!
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Manipulation de liquides

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Micropipette monocanal 
Transferpette® electronic,  
volume variable

- Système motorisé pour réduire le risque de TMS 
(troubles musculosquelettiques). 

- 5 modes opératoires : pipetage, pipetage inverse, 
mélange d'échantillons, distribution et mode gel 
d'électrophorèse. 

- Fonction Easy Calibration pour réglage rapide sans 
outils. 

- Vitesse de pipetage très élevée. 
- Batterie NiMH rechargeable 
- En alternative, la Transferpette® peut aussi être 

rechargée sur le support de charge triple 
 
Contenu de la livraison : Transferpette® electronic, 
marquage DE-M, avec certificat de qualité, batterie, 
adaptateur secteur, huile de silicone.

Volume Grad. Justesse 
Vol. max.

Précision 
Vol. max.

Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

µl µl (± R%) (£ CV%) CHF CHF

0,5 - 10 
2 - 20 
10 - 200 
50 - 1000 
250 - 5000

0,01 
0,02 
0,2 
1,0 
5,0

1,0 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6

0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2

UE 
UE 
UE 
UE 
UE

1 
1 
1 
1 
1

9.280 113 
9.280 100 
9.280 101 
9.280 102 
9.280 114

652.00 
652.00 
652.00 
652.00 
652.00

339.05 
339.05 
339.05 
339.05 
339.05

-48%

Micropipettes multicanaux 
Transferpette® -8/-12 electronic, 
volume variable

Manipulation sans effort et forme ergonomique unique : le travail avec 
la micropipette à piston Transferpette® -8/-12 est tout particulièrement 
confortable. 
 
- Tiges et joints individuels facilement remplaçables en laboratoire, pour 

un usage durable 
- Avec la technologie "easy calibration", ajustement réalisé en quelques 

secondes sans outillage 
- La tige de pipette est autoclavable (121 °C) et peut tourner librement 

à 360 °C 
- Bouchons d'éjecteur de pointe colorés indiquant les pointes adaptées 

à utiliser 
- Piston résistant à la corrosion 
 
Uniquement pour la recherche et le développement. 
 
Contenu de la livraison : 
Transferpette® electronic 8 ou 12 canaux, marquée DE-M, avec certificat 
de qualité, batterie, bloc d'alimentation, 1 support d'appareil,  
1 réservoir à réactif, graisse de silicone, 1 jeu de joints de tige  
en FKM et aide au montage

Canaux Volume Grad. Justesse 
Vol. max.

Précision 
Vol. max.

Connecteur UC Référence Prix Promo

µl µl (± R%) (£ CV%) CHF CHF

8 
8 
8 
8 
12 
8 
8 
12 
12 
12 
12 
12

0,5 - 10 
50 - 1250 
1 - 20 
5 - 100 
50 - 1250 
10 - 200 
15 - 300 
0,5 - 10 
1 - 20 
5 - 100 
10 - 200 
15 - 300

0,01 
1,0 
0,02 
0,1 
1,0 
0,2 
0,5 
0,01 
0,02 
0,1 
0,2 
0,5

1,2 
1,0 
1,0 
0,8 
1,0 
0,8 
0,6 
1,2 
1,0 
0,8 
0,8 
0,6

0,8 
0,25 
0,5 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,8 
0,5 
0,25 
0,25 
0,25

UE 
Uni 
UE 
UE 
Uni 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.280 117 
6.491 810 
9.280 107 
9.280 108 
6.491 811 
9.280 118 
9.280 109 
9.280 119 
9.280 110 
9.280 111 
9.280 128 
9.280 112

1,319.00 
1,319.00 
1,319.00 
1,319.00 
1,515.00 
1,319.00 
1,319.00 
1,515.00 
1,515.00 
1,515.00 
1,515.00 
1,515.00

685.90 
685.90 
685.90 
685.90 
787.80 
685.90 
685.90 
787.80 
787.80 
787.80 
787.80 
787.80

Ergonomique 
Fabrication 
respectueuse de 
l'environnement 
Nouveau : Pipettes 
multicanaux de 1250 µl

-48%

Réservoirs à réactifs à usage unique 
LLG economy, en PS

En polystyrène. Parfaits pour des travaux avec des pipettes 
multi-canaux standard avec jusqu'à 12 canaux. Disponibles 
en versions stérile et non stérile. 
- Sans DNase, ni RNase et apyrogènes

Description Volume UC Référence Prix Promo

ml CHF CHF

non stérile, en vrac 
stérile, emballage individuel 
non stérile, en vrac 
stérile, emballage individuel

25 
25 
50 
50

100 
100 
100 
100

6.282 144 
6.282 145 
6.282 146 
6.282 147

28.60 
52.80 
37.50 
76.30

18.60 
34.30 
24.40 
49.60

-35%

L A B W A R E

®

!
Ergonomique 
Fabrication respectueuse 
de l'environnement

!

Transferpette® electronic est fabriquée en Allemagne avec 100% d'électricité verte provenant de centrales 
hydroélectriques certifiées et d'électricité auto-produite par une unité de cogénération efficace. 
BRAND GMBH + CO KG participe avec succès au classement de la plateforme d'évaluation EcoVadis sur la 
durabilité depuis 2022 et a obtenu la médaille d'argent. 
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Microbiologie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Rampes de filtration Microsart®,  
acier inox

Pour des contrôles de qualité microbiologiques. Des raccords rapides 
aux deux extrêmités de la rampe permettent des connexions rapides de 
tuyaux, d'autres rampes ou de bouchons. 
 
- Autoclavables entièrement sans démontage 
- Aération stérile 
- Risque réduit de contamination secondaire 
- Faible hauteur de travail 
- Pieds en caoutchouc pour plus de stabilité sur le poste de travail 
- 3 bras 
- Dimensions (l x p x h) : 474 x 98 x 120 mm (sans entonnoir ni 

tuyaux) 
 
Contenu de la livraison : 
Rampe Microsart® pour entonnoirs et filtres Microsart® : Rampe, 
support de fond de filtre avec fritte, raccord borgne, tuyau de 20 cm et 
filtre d'évent 
Rampe Microsart® pour entonnoirs Biosart® 250 : Rampe, support 
de fond de filtre avec fritte, raccord borgne, tuyau de 20 cm et bouchon 
pour évent 
Rampe Microsart® avec entonnoirs en acier inoxydable  
(100/500 ml) : Rampe, support de fond de filtre avec fritte, raccord 
borgne, tuyau de 20 cm et bouchon pour filtre d'évent

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Rampe Microsart® pour entonnoirs et filtres Microsart® 
Rampe Microsart® pour entonnoirs Biosart® 250 
Rampe Microsart® avec entonnoirs en acier inoxydable  
de 500 ml

1 
1 
1

4.669 472 
4.669 479 
4.669 485

4,459.90 
4,562.90 
5,551.70

3,567.90 
3,650.30 
4,441.35

-20%

Entonnoir Biosart ®  250

Entonnoir destiné au contrôle microbiologique et analytique 
dans l'industrie. Entonnoir plastique stérile prêt à l'emploi 
de 250 ml permettant un gain de temps pour les analyses 
de particules et de colonies. 
Pour utilisation avec les membranes filtrantes Sartorius et 
les milieux de culture Sartorius.

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Entonnoir à usage unique BioSart® 250, stérile 50 9.049 340 140.10 112.10

-20%

Entonnoirs en plastique, Microsart®, 
PP

Les entonnoirs stériles en plastique de diamètre 47 mm permettent une 
filtration rapide pour les analyses de routine d'eau, boissons et produits 
alimentaires, produits pharmaceutiques et cosmétiques. 
 
- Fermeture Click-Fit pour une étanchéité optimale 
- Graduation avec marques pour un dosage du volume précis

Volume UC Référence Prix Promo

ml CHF CHF

100 
250

100 
96

7.659 614 
7.671 690

292.50 
235.00

234.00 
188.00

Entièrement  
autoclavable

-20%

Compteur de colonies, Scan® 50

Compteur de colonies manuel pour boîtes de Petri (de Ø 55 à 90 mm). 
Le comptage se fait par simple pression tactile, il est ensuite enregistré. 
L'export du résultat du comptage, par USB vers un ordinateur, assure la 
traçabilité des données. 
- Écran LCD 
- Touches de comptage des deux côtés, pour gauchers et droitiers 
- Avec surface de comptage inclinée et repose-bras 
- Signal lumineux pour chaque colonie comptée 
- 9 sons différents et prise casque 
- Dark Field 2, éclairage LED indirect, contrasté 
- Comptage de 0 à 1999 
 
Contenu de la livraison : Compteur de colonies Scan 50, câble 
d'alimentation, câble USB, stylo noir, manuel

Dimensions (l x p x h): 273 x 295 x 151 mm
Alimentation: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Indice de protection (IP): IP 20
Garantie: 3 ans

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Scan® 50 UE 1 4.688 030 1,030.00 803.40

Utilisation facile 
Signal lumineux par 
colonie comptée

-22%

!

!



11

Microbiologie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Fiole Erlenmeyer Nalgeneä avec 
bouchon à vis ventilé, PETG, stérile

Bouchon bleu en HDPE avec membrane en PTFE 
hydrophobe de 0,2 µm permettant un échange gazeux 
stérile. En emballage individuel. Fond plat.

Volume Fermeture UC Référence Prix Promo

ml CHF CHF

125 
250 
500 
1000 
2000 
2800

38-430 
38-430 
45-430 
45-430 
45-430 
70

24 
12 
12 
6 
4 
4

6.234 530 
6.231 087 
9.141 304 
9.141 305 
9.141 306 
9.141 307

424.40 
230.30 
276.10 
158.00 
156.00 
303.10

212.20 
115.15 
138.05 

79.00 
78.00 

151.55

-50%

Milieux de culture sur carton,  
Ø 50 mm

Milieux de culture déshydratés, stériles avec filtre à 
membrane. Milieux de culture déshydratés stériles en 
boîtes de Petri avec membrane filtrante adaptée pour un 
contrôle de la qualité microbiologique économique et 
rapide. En emballage individuel stérile dans un film 
aluminium. Autres milieux de culture disponibles sur 
demande.

Porosité Type Pour Couleur UC Référence Prix Promo

µm CHF CHF

0,45 
0,45 
0,45 
0,65 
 
0,45 
 
 
 
0,65

Endo 
Caso 
Standard TTC 
Moût 
 
Glucose-
Tryptone 
 
 
Sabouraud

E. coli + Coliformes 
Nombre de colonies 
Nombre de colonies 
Levures et 
moisissures 
Bactéries  
mésophiles, formeurs 
thermophiles de 
spores 
Levures + moisissures

blanc - vert 
vert - vert 
vert - vert 
gris - blanc 
 
blanc - vert 
 
 
 
gris - vert

100 
100 
100 
100 

 
100 

 
 
 

100

9.055 008 
9.055 017 
9.055 010 
9.055 013 
 
9.055 020 
 
 
 
9.055 023

293.60 
293.60 
293.60 
293.60 

 
293.60 

 
 
 

293.60

234.90 
234.90 
234.90 
234.90 

 
234.90 

 
 
 

234.90

-20%

Agitateur Solarisä 2000 - Set

Agitateur orbital robuste à capacité élevée. 
- Pour fonctionnement minuté et en continu 
- Possibilité de mémoriser 99 programmes personnalisés 
- Grand écran tactile bien lisible avec affichage de la vitesse et de la 

durée du cycle 
- Connexion USB et Ethernet pour exportation des données et 

surveillance de l'appareil 
 
Contenu de la livraison : Agitateur orbital, plateforme universelle, 
pinces, câble secteur, vis de plateforme, mode d'emploi

Type de mouvement: circulaire
Orbite d'agitation: 25 mm
Vitesse: 15 ... 525 tr/min
Charge max.: 25 kg
Plateau d'agitation: 356 x 305 mm
Dimensions (l x p x h): 364 x 469 x 141 mm
Poids: 20,9 kg
Puissance nominale: 60 W
Alimentation: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Indice de protection (IP): IP 20

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

SolarisTM 2000 Set 1 6.325 128 5,440.00 3,100.80

Ensemble 
complet 
Avec plateforme 
et pinces

-43%

Milieux de culture LLG

Pour de nombreuses applications en 
microbiologie et biologie moléculaire.  
Les fiches descriptives de sécurité de ces 
produits sont disponibles sous  
www.llg-labware.com/fr/node/65.

Description Capacité UC Référence Prix Promo

g CHF CHF

Luria Bertani (Miller), Poudre 
Luria Bertani (Lennox), Poudre 
Terrific Broth, Poudre 
2xYT Broth, Poudre 
Bact. Agar, Poudre 
Luria Bertani Agar (Miller), Poudre 
Luria Bertani Agar (Lennox), Poudre 
YPD Broth, Poudre 
Extrait de levure, Poudre 
Tryptone, Poudre 
Peptone de caséine, Poudre 
Gélose trypticase soja (Caso-Agar), poudre 
Bouillon trypticaséine soja (CASO-Broth), 
poudre

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.271 000 
6.271 010 
6.271 007 
6.271 001 
6.271 003 
6.271 009 
6.271 008 
6.271 002 
6.271 004 
6.271 005 
6.271 011 
6.271 006 
6.271 018

49.00 
52.90 
56.10 
80.60 

124.40 
63.20 
68.30 
57.10 
33.20 
78.40 
68.20 

127.50 
74.00

34.30 
37.05 
39.25 
56.40 
87.10 
44.25 
47.80 
39.95 
23.25 
54.90 
47.75 
89.25 
51.80

Fabriqués en UE 
Choix étendu

-30%

L A B W A R E

®

!

Caractéristiques

!
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Culture cellulaire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Tubes de culture cellulaire Nuncä, 
PS, stériles

La surface des tubes est traitée avec du Nunclonä D de Thermo 
Scientificä et conçue pour la culture des cultures cellulaires adhérentes. 
Avec capuchon de fermeture en PE. 
- Les tubes avec côté plat offrent une zone de culture de 5,5 cm² 
- Conviennent pour la microscopie, utilisation de lames  

porte-objets possible 
- Etanches

Volume  
de 
travail

Ø Hauteur Fond Fermeture UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

3 
7 
7

16 
14 
13

110 
100 
100

avec côté plat 
rond 
rond

Bouchon à vis 
Bouchon à vis 
Capuchon à emboîter

450 
600 
600

6.510 332 
9.407 230 
4.008 816

579.90 
596.70 
611.20

289.95 
298.35 
305.60

-50%

Grattoir de cellules Rotatable®,  
stérile

Lame à rotation libre qui se tourne facilement dans la direction 
souhaitée. Changement facile de l'angle de la lame par une légère 
pression sur la poignée. Matériau : lames en PE et poignée en ABS. 
- Petits picots surélevés sur la poignée pour une meilleure préhension 
- Stérilisé par rayons gamma 
- Emballage individuel 
- Sans DNase/RNase 
- Apyrogène

Description Longueur UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

Grattoir, 12,5 mm 
Grattoir, 12,5 mm 
Grattoir, 19,5 mm 
Grattoir, 19,5 mm

230 
300 
230 
300

150 
150 
150 
150

4.672 556 
4.672 557 
4.672 558 
4.672 559

142.80 
209.40 
142.80 
209.40

99.95 
146.60 

99.95 
146.60

-30%

Auxiliaire de pipetage LLG easy

L'auxiliaire de pipetage LLG easy permet un pipetage rapide et précis 
avec des pipettes en verre et en plastique. 
- Construction ergonomique et légère pour un confort d'utilisation 

constant sur de longues durées 
- Angle du cône unique en son genre pour plus de flexibilité dans 

l'utilisation, par ex. dans des hottes aspirantes 
- Batteries NiMH rechargeables, écologiques permettant un 

fonctionnement continu jusqu'à 8 heures 
- Embout porte-cône autoclavable pour éviter des contaminations 

croisées 
 
Contenu de la livraison : Auxiliaire de pipetage, manuel,  
chargeur, fixation murale, support de table 
 
 

Description Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Auxiliaire de pipetage LLG easy UE 1 6.263 683 249.00 124.50 

Manipulation facile

-50%

Pipette sérologique LLG, PS, stérile

Les pipettes sérologiques LLG sont idéalement adaptées pour les 
applications sérologiques stériles et celles de cultures cellulaires. Les 
échelles de graduations faciles à lire simplifient les mesures de volumes 
et le dosage. Toutes les pipettes sérologiques LLG sont pourvues de 
bouchon, sont stériles, apyrogènes et disposent d'une capacité 
volumétrique additionnelle grâce aux graduations supplémentaires. 
- Disponible aussi en version courte (5 ml, 10 ml und 25 ml) ou avec 

embout large (10 ml) 
- Les pipettes de 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml et 50 ml ont une échelle de 

graduation secondaire bi-directionnelle pour un dosage simplifié 
- Marquage circulaire à code couleur pour une identification  

facile du volume 
- Emballage individuel plastique/plastique à ouverture facile

Volume Grad. Code Couleur Graduations 
négatives

UC Référence Prix Promo

ml ml CHF CHF

1 
2 
5 
10 
10 
 
25 
50 
5 
 
10 
 
25

1/100 
1/50 
1/10 
1/10 
1/10 
 
2/10 
5/10 
1/10 
 
2/10 
 
5/10

jaune 
vert 
bleu 
orange 
orange  
(pointe large) 
rouge 
violet 
bleu  
(forme courte) 
orange  
(forme courte) 
rouge (forme courte)

0,3 
0,6 
3 
3 
3 
 
8 
10 
3 
 
10 
 
9

500 
500 
200 
200 
200 

 
150 
100 
200 

 
150 

 
100

9.380 440 
9.380 441 
7.930 401 
6.268 240 
9.380 442 
 
7.930 403 
9.380 443 
6.265 881 
 
6.265 882 
 
6.265 883

73.40 
91.30 
86.20 
92.30 
69.40 

 
104.00 
113.20 
102.00 

 
102.00 

 
81.60

47.70 
59.35 
56.05 
60.00 
45.10 

 
67.60 
73.60 
66.30 

 
66.30 

 
53.05

Qualité éprouvée

-35%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

! !
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Histologie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Cassettes d'enrobage Printmate, 
plastique, style de pores rond ou 
fendu

Pour des échantillons de routine, avec couvercle détachable. Les 
cassettes d'enrobage sont largement validées en ce qui concerne la 
qualité d'impression, la qualité de traitement et la fiabilité lors de 
l'enrobage et la coupe. 
 
- Forces d'ouverture et de fermeture soigneusement adaptées 
- Le spectre de couleur a été choisi en fonction de la fiabilité  

pendant le scan 
- Charnière de couvercle des deux côtés 
 
Conditionnement : 1 sachet de 1000

Couleur Dimensions 
(l x p x h)

Style de pores UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

Bleu 
Vert 
Rose 
Blanc 
Bleu 
Vert 
Rose 
Blanc

28,3 x 41 x 7 
28,3 x 41 x 7 
28,3 x 41 x 7 
28,3 x 41 x 7 
28,3 x 41 x 7 
28,3 x 41 x 7 
28,3 x 41 x 7 
28,3 x 41 x 7

Rond 
Rond 
Rond 
Rond 
Fendu 
Fendu 
Fendu 
Fendu

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

4.688 417 
4.688 418 
4.688 419 
4.688 420 
4.688 425 
4.688 426 
4.688 427 
4.688 428

137.90 
137.90 
137.90 
137.90 
137.80 
137.80 
137.80 
137.80

71.70 
71.70 
71.70 
71.70 
71.65 
71.65 
71.65 
71.65

Nouvelle gamme

-48%
Milieu d'enrobage Histoplast, 
paraffine

Conditionnement : 8 x 1 kg

Type Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Histoplast-PE 
Histoplast-IM 
Histoplast-LP

Infiltration/enrobage, point de fusion : 56 °C 
Infiltration, avec DMSO, point de fusion : 56 °C 
Contre la distorsion, point de fusion : 55 ... 54 °C

1 
1 
1

4.688 493 
4.688 494 
4.688 495

103.70 
119.20 
109.60

53.90 
62.00 
57.00

-48%

Moules d'enrobage de base,  
en acier inoxydable

- Dimensions adaptées à la plupart des cassettes d'enrobage 
- Robustes 
- Excellent échange thermique 
- Coins arrondis

Dimensions 
(l x p x h)

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

10 x 10 x 5 
24 x 24 x 5 
30 x 24 x 9 
30 x 24 x 9

10 
10 
10 
10

4.688 501 
4.688 502 
4.688 503 
4.688 504

197.10 
198.10 
197.50 
196.90

102.50 
103.00 
102.70 
102.40

-48%

Lames pour microtomes et cryostats

Compatibles avec la plupart des microtomes et cryostats. 
- Profil bas 
- Angle de coupe 34°

Type Description Largeur Longueur Epaisseur UC Référence Prix Promo

mm mm mm CHF CHF

MX35 PremierTM 
MB35 PremierTM 
MX35 UltraTM 
MX35 Premier+TM

Histologie de routine 
Coupes fines 
Coupes de tissus congelés 
Tissu dur

8 
8 
8 
8

80 
80 
80 
80

0,25 
0,25 
0,25 
0,25

50 
50 
50 
50

4.688 509 
4.688 508 
4.688 511 
4.688 510

162.90 
156.00 
177.80 
162.90

84.70 
81.10 
92.45 
84.70

-48%

Sachets pour biopsie, nylon

Sachets pour biopsie en nylon monofilament bleu antistatique 
qui permet une circulation optimale du liquide autour du tissu 
et une identification facile de l'échantillon grâce à la couleur 
bleue.

Dimensions  
(L x l)

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

31 x 43 
45 x 65 
75 x 85

1000 
1000 
500

4.688 546 
4.688 547 
4.688 548

383.60 
383.30 
364.70

199.45 
199.30 
189.65

-48%

!
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Chauffage/Refroidissement

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Chauffe-ballon à agitation série 
LabHEAT® KM-MER

Chauffe-ballons LabHEAT® pour ballons à fond rond. Avec 
agitateur magnétique à commande séparée, intégré 
(vitesse réglable en continu jusqu'à 1600 tr/min, puissance 
d'agitation 20 W). Voyant lumineux pour agitation et chauffage, 
température du conducteur chauffant max. 450 °C, câble 
d'alimentation de 1,5 m avec prise de terre et RCD (détecteur 
de courant résiduel). Tension nominale 230 V AC.

Capacité Fioles Ø Puissance Zones de 
chauffe

UC Référence Prix Promo

ml mm Watt CHF CHF

100 
250 
500 
1000

64 
85 

105 
131

100 
150 
200 
300

1 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1

833.70 
848.30 
850.00 
900.00

500.20 
509.00 
510.00 
540.00

Avec agitateur 
magnétique

-40%

Gants anti-chaleur, protection 
jusqu'à +1000 °C env.

- Gant de protection contre la chaleur à 5 doigts 
- Protection contre un contact de courte durée à la chaleur  

jusqu'à 1000 °C 
- Fait de tissu d'aramide avec isolation spéciale 
- Utilisable des deux côtés 
- Résiste aux frottements et aux coupures 
- Paquet d'une paire

 
EN 388

1542

 
EN 407

423444

Longueur: 400 mm
EN: 388, 407

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Gants anti-chaleur à 5 doigts 1 4.652 475 110.00 71.50

-35%

Fours à moufle jusqu'à 1100 °C

Fours à moufle avec chambres isolées par de la fibre de verre et des 
plaques chauffantes en céramique. Adaptés à des traitements 
thermiques en industrie, sciences et médecine. 
- Selon le modèle, portes ouvrant sur le côté, vers le haut ou  

vers le bas 
- Boîtier extérieur en tôle thermolaquée 
- Sole en céramique 
- Panneau de commande dans la partie basse du four 
- Avec interrupteur de sécurité pour la porte 
- Temps de chauffe rapide 
- Bonne stabilité et répartition de température 
- Econome en énergie 
- Avec contrôleur Omron E5CC

Volume 
nom.

Ouverture 
de porte

Dimensions 
extérieures 
(l x p x h)

Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

l mm CHF CHF

3 
8 
8 
8 
13 

Vers le haut 
Vers le haut 
Sur le côté 
Vers lebas 
Vers le haut 

345 x 470 x 430 
445 x 660 x 495 
440 x 530 x 495 
440 x 530 x 495 
505 x 685 x 555 

UE 
UE 
UE 
UE 
UE 

1 
1 
1 
1 
1

4.669 202 
4.669 203 
4.669 204 
4.669 205 
4.669 206

1,530.00 
1,950.00 
1,710.00 
1,875.00 
2,415.00 

1,346.40 
1,716.00 
1,504.80 
1,650.00 
2,125.20

-12%

Pince de protection contre  
la chaleur/le froid LLG "TempHand"

Pince en caoutchouc silicone rouge pour 
protéger les mains lors de la manipulation de 
récipients chauds ou froids. Convient pour des 
températures de -50 °C à 250 °C. Deux 
ouvertures de préhension pour une utilisation 
rapide et facile. Taille unique, utilisable des 
deux côtés. Avec surface de préhension 
antidérapante.

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Pince de protection contre la chaleur/le froid LLG "TempHand" 1 6.322 889 45.00 22.50

-50%

9.642 545 
9.642 546 
9.642 547 
9.642 548

L A B W A R E

®

!
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Chauffage/Refroidissement

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Refroidisseur à circulation  
RC 2 lite/HRC 2 lite

RC 2 lite : Refroidisseur à circulation puissant pour des tâches de 
refroidissement externe jusqu'à -10 °C. 
HRC 2 lite : Appareil périphérique compact pour des tâches simples de 
régulation de température de -10 à 100 °C. 
- Réfrigérant naturel R290 
- Filtre à mailles en acier inox facile à nettoyer 
- Interfaces : RS 232, USB 
 
Contenu de la livraison RC 2 lite : Refroidisseur à circulation,  
2 olives pour tuyaux DN 8 
Contenu de la livraison HRC 2 lite : Refroidisseur à circulation,  
2 olives pour tuyaux DN 8, câble USB A-B
Caractéristiques RC 2 lite // HRC 2 lite

Classe de sécurité: I (NFL) // II (FL)
Puissance de refroidissement (à 20 °C): 400 W
Puissance de chauffe: 1000 W
Plage de température de travail: -10 °C ... TA //  

-10 °C ... 100 °C
Constance de temp. selon DIN 12876: ±0,5 K
Volume de remplissage: 1 ... 3,5 l
Puissance de la pompe côté  
refoulement/côté aspiration: 0,35 bar/0,15 bar
Débit max.: 18 l/min
Température ambiante admissible: 5 ... 32 °C
Humidité relative admissible: 80 %
Dimensions (l x p x h): 225 x 430 x 385 mm
Poids: 24,5 kg // 24,9 kg
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz
Indice de protection: IP 21

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

RC 2 lite 
HRC 2 lite

CH 
CH

1 
1

4.684 869 
6.325 257

3,370.00 
4,025.00

2,022.00 
2,415.00

Pour applications 
externes

-40%

RC 2 lite

HRC 2 lite

Refroidisseurs à circulation  
CORIOä CP

Avec des cuves isolées en acier inox,  
un débit de pompe flexible et  
une plage de température de travail  
jusqu'à 200 °C. 
- Convient pour les applications internes  

et externes 
- Cuves en acier inoxydable 
- Raccords de pompe externes M16x1 
- Système d'alerte précoce pour  

niveau bas 
- Commutation facile entre circulation  

interne et externe 
- Pompe puissante et réglable en continu 
- Réfrigérant naturel R290 
- Connexion USB 
- Interface RS232 
- Classe III (FL) selon DIN 12876-1 
 
Contenu de la livraison : Refroidisseur à circulation, câble secteur, 
boîtier de raccordement, couvercle de cuve, câble de raccordement, 
machine de refroidissement, embouts cannelés 8 et 12 mm

Caractéristiques

Précision de réglage: 0,01 °C
Constance de température: ±0,03 °C
Plage de température: -30 ... 200 °C
Débit de pompe: 8 ... 27 l/min
Pression de pompe: 0,1 ... 0,7 bar
Puissance de chauffe: 2 kW
Minuterie: 0 ... 999 min
Embouts cannelés Diamètre intérieur: 8/12 mm
Température ambiante admissible: 5 ... 40 °C
Alimentation: 230 V/50 Hz

Type Volume Puissance 
cryogénique  
kW  
à 20/0/-20°C

Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

l CHF CHF

CP-310F 
CP-450F

4 
4

0,3 / 0,27 / 0,12 
0,44 / 0,37 / 0,16

UE 
UE

1 
1

4.685 630 
4.685 632

6,980.00 
7,630.00

5,025.60 
5,493.60

Pour applications 
internes et externes

-28%

Bain-marie numérique série JB Nova

Bain-marie pour applications générales avec contrôle de température 
stable et vitesse de chauffe élevée. Cuve de fond et couvercle sont 
fournis. 
- Température ambiante + 5 °C à 95 °C 
- Ensemble unique avec technologie Set & ForgetTM, contrôle de la 

température rapide et fiable 
- Robinet de vidange sur bains 12 L, 18 L et 26 L 
- Verrouillage pratique de la façade, qui désactive l'UNITÉ DE 

COMMANDE 
- 3 ans de garantie 
 
Pour les températures situées entre +60 et +99 °C, des  
billes en polypropylène ou un couvercle doivent être utilisés  
comme protection contre l'évaporation.

Type Volume Dimensions 
extérieures 
(l x p x h)

Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

l mm CHF CHF

JBN5 
JBN12 
JBN18 
JBN26

5 
12 
18 
26

335 x 215 x 200 
360 x 380 x 225 
335 x 590 x 275 
335 x 590 x 275

EU 
EU 
EU 
EU

1 
1 
1 
1

9.905 870 
9.905 871 
9.905 872 
9.905 873

909.00 
1,050.00 
1,400.00 
1,480.00

636.30 
735.00 
980.00 

1,036.00

Avec  
couvercle

-30%

!

!!
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Appareils à ultrasons

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Bain à ultrasons pour lavage de tamis 
SONOREX SUPER RK 106

Pour le nettoyage d'un tamis d'analyse de diamètre 200 mm.  
Support de tamis SH 7 à commander séparément. 
- Boîtier et cuve oscillante en acier inox 
- Protégé contre les gouttes d'eau 
- Avec vanne à bille G 4 pour une vidange facile 
- Dispositif antiparasite

Caractéristiques

Fréquence ultrasons: 35 kHz, SweepTec®

Plage de température: 30 ... 80 °C
Minuterie: 1 ... 15 min ou fonctionnement continu
Alimentation: 230 V~, 50/60 Hz
Type de protection: IP 32

Type Volume Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

l CHF CHF

RK 106 
RK 106

5,6 
5,6

UE 
CH

1 
1

9.877 106 
9.877 107

1,368.40 
1,368.40

848.40 
848.40

-38%

Support de tamis d'analyse pour  
bain à ultrasons Sonorex

Support pour tamis d'analyse Ø 200 mm

Type Pour bain UC Référence Prix Promo

CHF CHF

SH 7 RK/DT 106 1 9.877 784 69.30 42.95

-38%

Bouchons d'oreille

Bouchon d'oreille jetable souple, hypoallergénique pour une pression 
réduite dans le conduit auditif. Composé de mousse de polyuréthane 
(PU) extensible et élastique. Surface lisse, peu salissante et hygiénique. 
La forme conique s'adapte parfaitement à la plupart des conduits 
auditifs. Répond aux exigences EN 352-2.

Atténuation du bruit (SNR): 37 dB(A)

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Sans ruban 
Avec ruban

200 
100

9.005 046 
9.005 047

47.40 
62.80

30.80 
40.80

-35%

Protection pour oreilles uvex K1

Grâce à leurs surfaces souples, les coquilles se posent confortablement 
et, du fait de leur poids réduit, elles se portent sans aucune gêne. 
 
- Longueur facile à régler 
- Bandeau rembourré pour un confort optimal 
- Surface souple qui assure un port agréable

Protection sonore (SNR): 28 dB(A)
-50%

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

uvex K1 1 6.270 939 66.40 33.20
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Préparation d'échantillons

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Broyeur ultra centrifuge ZM 300

Le broyeur ultra centrifuge est utilisé pour le broyage fin rapide de 
matériaux de tendres à mi-durs, ainsi que des matériaux sensibles  
à la température et fibreux. Grâce au système Push-Fit et au principe 
de cassette breveté, les composants accessoires se changent sans outil. 
 
- Écran tactile avec bouton rotatif 
- Capteur de température intégré 
- Durée de broyage très courte 
- Protection contre la surcharge due à une alimentation en matériaux 

trop rapide 
- Pré-broyage et broyage fin à deux niveaux en un seul cycle 
 
Contenu de la livraison : Broyeur ultra centrifuge ZM 300, cassette 
de 900 ml 
 
Rotors et tamis à commander séparément. 
 

Taille initiale: < 10 mm
Granulométrie finale: < 40 µm
Plage de vitesse: 6 000 ... 23 000 tr/min
Diamètre du rotor: 99 mm
Dimensions (l x p x h): 452 x 426 x 431 mm
Poids: 38 kg
Indice de protection: IP 20

Type Alimentation  
secteur

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

ZM 300 200 ... 240 V, 50/60 Hz 1 4.685 119 12,470.00 7,482.00

-40%

Cyclones avec fond de cassette, avec sortie et fixation.

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Avec sac filtre et tubes à échantillon de 0,25 l et 0,5 l 
Avec sac filtre et collecteur de 3 l 
Avec sac filtre et collecteur de 5 l 
Avec raccord pour aspirateur et  
tubes à échantillon de 0,25 l et 0,5 l 
Avec raccord pour aspirateur et  
collecteur de 3 l 
Avec raccord pour aspirateur et  
collecteur de 5 l

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1

4.685 135 
4.685 133 
4.685 132 
4.685 134 
 
4.685 131 
 
4.685 130

4,160.00 
4,940.00 
4,940.00 
3,540.00 

 
4,390.00 

 
4,390.00

2,496.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,124.00 

 
2,634.00 

 
2,634.00

-40%

Rotors pour ZM 300

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Rotor, acier inox, 6 dents 
Rotor, acier inox, 12 dents 
Rotor, acier inox, 24 dents

1 
1 
1

9.739 064 
9.739 065 
9.739 066

2,230.00 
2,230.00 
2,230.00

1,784.00 
1,784.00 
1,784.00

Autres rotors et tamis disponibles sur demande.

-20%

Tamis circulaire, acier inoxydable

Pour broyeur ultra centrifuge ZM 300. Avec bord renforcé.

Description Ouverture 
de maille

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

Trous en forme de trapèze 
Trous en forme de trapèze

0,50 
1,00

1 
1

4.685 085 
4.685 087

613.00 
613.00

367.80 
367.80

-40%

!
Durée de broyage très courte 
Nombreux accessoires 

Cyclones pour ZM 300
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Mesure de pH/conductivité

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Appareils de mesure multiparamètres 
ProfiLine pH/Cond 3320

Appareil de mesure professionnel du pH et  
du redox pour mesure sur le terrain. Le 
pH/Cond 3320 a un boîtier robuste et étanche 
(IP67) et possède une mémoire ainsi qu'un 
enregistreur de données avec un intervalle 
réglable entre 1 s et 60 min. Tous les 
enregistrements contiennent la date, l'heure et 
le numéro d'identification conformément aux 
GLP. 
 
- Deux entrées pour la mesure simultanée de 

pH/mV/ISE/potentiel redox et conductivité 
- Ecran graphique rétroéclairé pour affichage 

parallèle des valeurs mesurées 
- Compatible avec tous les capteurs WTW 

modernes : électrodes pH, cellules de mesure 
combinées ISE et conductivité 

- Interface USB étanche à l'eau 
 
Contenu de la livraison du pH/Cond 3320 
Set : Appareil de mesure dans sa mallette de 
transport avec SenTix®41, TetraCon®325, 
solution tampon STP 4 et STP 7, étalon de 
conductivité 0,01 mol/l KCl, mode d'emploi, 
statif, bécher, CD-ROM, driver pour USB, piles, 
câble

Caractéristiques

Plage de mesure/Résolution
pH: -2,000 ¼ 19,999 ±0,005 pH
mV: -2500 ... +2500 ±1 mV
ISE (mg/l, µmol/l, mg/kg, 
ppm, %): 0,000 ¼ 999 999
Conductivité: 0,000 µS/cm ... 1000 mS/cm
Salinité: 0,0 ... 70,0
TDS: 0 mg ... 199,9 g/l
Température: -5,0 ¼ 105,0 °C ±0,1 °C
Capacité de mémoire: 200 en manuel/5000 en automatique
Alimentation: 4 x 1,5 V AA ou  

4 x 1,2 V NiMH rechargeables
Degré de protection: IP 67

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

pH/Cond 3320 Set 1 6.262 509 2,214.50 1,505.85

-32%

Papier indicateur - LLG,  
en bandelettes

Pour la détermination du pH.  
Boîte de 100 bandelettes 
indicatrices de longueur 80 mm.

Plage Contenu de 
l'emballage

UC Référence Prix Promo

pH CHF CHF

0 ... 14 
5,5 ... 9 
0 ... 6

Boîte de 100 bandelettes 
Boîte de 100 bandelettes 
Boîte de 100 bandelettes

100 
100 
100

9.129 807 
6.322 832 
6.322 833

16.30 
10.30 
10.50

10.60 
6.70 
6.85

-35%

Testeur de pH LLG-pH Pen

Testeur de pH économique, idéal pour tester 
des petites quantités de liquide et dans des 
récipients étroits. 
- Compensation automatique de température entre 

0 °C et 50 °C 
- Grand écran LCD facile à lire 
- Etalonnage en 3 points 
 
Contenu de la livraison : pH-mètre

Caractéristiques

Plage de mesure pH: 0 ... 14
Précision pH: ±0,1
Résolution pH: ±0,1
Dimensions avec électrode (l x p x h): 36 x 20 x 210 mm
Dimensions de l'électrode (Ø x l): 12 x 110 mm
Poids: 72 g
Alimentation: 2 piles bouton 3 V  

CR2032
Degré de protection: IP 65
Garantie: 2 ans

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

LLG-pH Pen 1 6.263 690 63.20 41.10

-35%

Solutions tampon pH LLG  
avec code couleur en flacons  
doseurs Twin-Neck

Solutions prêtes à l'emploi pour une qualité 
et précision élevées. Le système 
d'étalonnage intégré des flacons Twin-Neck 
permet un dosage économique de la 
solution et évite toute contamination. 
 
- Précision ±0,01, testée et  

certifiée à 25 °C 
- Données de dépendance à la  

température imprimées sur l'étiquette 
- Traçabilité au NIST 
- Durée de vie minimale : 24 mois à 

compter de la date de fabrication  
(pH 7 et 10) ou 36 mois (pH 4) 

- Code couleur 
- pH 10 sans borax

Valeur  
pH

Couleur Capacité UC Référence Prix Promo

à 25 °C ml CHF CHF

4,00 
7,00 
10,00

Rouge 
Jaune 
Bleu

250 
250 
250

1 
1 
1

9.040 868 
9.040 869 
6.324 541

10.10 
10.10 
16.00

6.55 
6.55 

10.40

-35%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

Plages de mesure 
supplémentaires

!






























