
   

LABORTOPS

Prix imbattables !

www.vdc-faust.ch Téléphone: 022 309 00 60

Les meilleures offres 
pour votre laboratoire !

Flacons de laboratoire 
Chauffage 
Volumétrie 
Verrerie 
Traitement de liquides 
Culture cellulaire 
Génomique 
Microbiologie 
Optique 
Chromatographie 
Consommables de laboratoire 

Filtration 
Sécurité au travail 
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Salle blanche 
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Mesure du pH 
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Agitation et mélange 
Agitateur magnétique
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Thermobloc numérique  
LLG-uniBLOCKTHERM

Nouveau bloc avec perles 
en aluminium 
Grand choix de blocs 
Pour fonctionnement 
programmé ou  
en continu
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Flacons de laboratoire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Flacon de laboratoire, verre brun 
DURAN®, avec bouchon à vis et  
bague de déversement en PP

Pour le stockage et le transport de 
substances sensibles à la lumière. Avec 
graduation facile à lire et grande zone 
d'inscription pour identification facile. 
Protection UV jusqu'à env. 500 nm de 
longueur d'onde. 
 
- ISO 4796-1 
- Norme USP 
- Code de traçabilité 
- Autoclavable

Capacité Ø Hauteur Filetage UC Référence Prix Promo

ml mm mm GL CHF CHF

50 
100 
250 
500 
1000 
2000

46 
56 
70 
86 

101 
136

91 
105 
143 
181 
230 
265

32 
45 
45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1

7.671 498 
6.262 932 
9.071 961 
6.259 101 
6.259 102 
6.259 797

31.80 
35.10 
51.00 
64.00 
79.00 

125.00

15.90 
17.55 
25.50 
32.00 
39.50 
62.50

-50%

Flacons à chicanes à col large, 
GLS 80®, DURAN®, avec bouchon à vis

Le flacon à chicanes à col large a trois chicanes verticales sur les parois 
internes qui pertubent un mouvement de tourbillon radial. 
 
- Compatible avec les réacteurs-agitateurs GLS 80® DURAN® ainsi 

qu'avec d'autres agitateurs magnétiques 
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 DURAN® 
- Le grand diamètre intérieur du col large GLS 80® de 65 mm permet un 

accès facile au contenu du flacon 
- Les chicanes sont encastrées dans les parois latérales du verre et 

peuvent être nettoyées facilement grâce à la surface continue et lisse 
- Avec bague de déversement

Capacité Ø Hauteur UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

250 
500 
1000

95 
101 
101

105 
152 
222

1 
1 
1

6.270 534 
6.270 535 
6.270 536

34.20 
45.30 
60.00

17.10 
22.65 
30.00

-50%

Flacons de laboratoire, DURAN®, avec 
code de traçabilité, à bouchon à vis

Avec capuchon à vis et bague anti-
goutte en PP, couleur bleue.

Capacité Ø Hauteur avec 
bouchon

Filetage UC Référence Prix Promo

ml mm mm GL CHF CHF

50 
100 
250 
500 
1000 
2000

46 
56 
70 
86 

101 
136

91 
105 
143 
181 
230 
265

32 
45 
45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.072 000 
9.072 001 
9.072 002 
9.072 005 
9.072 010 
9.072 007

16.10 
14.30 
16.60 
19.70 
27.40 
69.00

8.05 
7.15 
8.30 
9.85 

13.70 
34.50

-50%

Système de flacon DURAN® 

YOUTILITY

- Des zones de préhension spécialement conçues assurent une 
  manipulation plus facile et plus sûre 
- Le filetage optimisé permet d'ouvrir ou fermer le flacon plus rapidement 

et est compatible avec tous les bouchons GL 45 et autres accessoires 
- Une échelle de graduation optimisée indique le volume nominal du 

flacon, ce qui permet une identification plus rapide du volume total 
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 éprouvé de DURAN® (verre de type 1), 

le flacon offre comme d'habitude une très bonne résistance chimique et 
une résistance élevée à la température 

- Le code de traçabilité imprimé permet la traçabilité du flacon. Le 
certificat de conformité correspondant est disponible à l'adresse : 
www.duran-group.com 

- Chaque flacon DURAN® YOUTILITY est livré en système complet,  
avec une bague de déversement (polypropylène cyan) et  
un bouchon à vis GL 45 (polypropylène cyan)

Capacité Ø 
ext.

Hauteur UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

125 
250 
500 
1000

55 
66 
78 
93

124 
158 
193 
253

4 
4 
4 
4

9.071 679 
9.071 678 
9.071 677 
9.071 676

51.00 
56.00 
70.00 
99.00

25.50 
28.00 
35.00 
49.50

-50%
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Chauffage

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Thermobloc numérique  
LLG-uniBLOCKTHERM

Conçu pour être utilisé dans des laboratoires 
microbiologiques, histologiques, cliniques, industriels et 
environnementaux. Différents blocs thermiques 
interchangeables sont disponibles en accessoires pour le 
LLG-uniBLOCKTHERM. 
 
- Commande numérique avec l'écran LED 
- Peut être utilisé jusqu'à 120 °C 
- Pour fonctionnement avec minuterie ou  

en continu 
- Utilisable avec différents  

blocs thermiques 
- 1 bloc par appareil 
- Avec protection contre la  

surchauffe  
Contenu de la livraison :  
LLG-uniBLOCKTHERM, tige de prélèvement,  
housse de protection  
Blocs thermiques à commander séparément.

Caractéristiques

Plage de température: TA ... 120 °C
Constance de température: ±0,5 °C
Précision de température: ±0,5 °C
Minuterie: 0 ... 99:59:00 min
Matériau bloc chauffant: aluminium
Dimensions (l x p x h): 175 x 290 x 85 mm
Poids: 3 kg
Alimentation: 220 ... 240 V, 50/60 Hz

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

LLG-uniBLOCKTHERM UE 1 6.263 460 402.90 261.90 

Jusqu'à 120 °C 

Alternative aux bains-marie 

Sans contamination

-35%

Accessoires pour LLG-uniBLOCKTHERM

Dimensions des blocs thermiques (l x p x h) : 95 x 150 x 50 mm

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Bloc chauffant 40 x 1,5 ml 
Bloc chauffant 40 x 2,0 ml 
Bloc chauffant avec perles d'aluminium 
Perles d'aluminium 
Bloc chauffant pour perles d'aluminium

1 
1 
1 
1 
1

6.263 464 
6.263 465 
6.263 557 
6.263 558 
6.263 559

219.30 
219.30 
193.00 
96.00 
96.00

109.65 
109.65 

96.50 
48.00 
48.00

-50%

Gant-pince de protection contre  
la chaleur/le froid LLG "TempHand"

Pince en caoutchouc de silicone rouge 
pour protéger les mains lors de la 
manipulation de récipients chauds ou 
froids. Convient pour des températures 
de -50 °C à 250 °C. Deux ouvertures de 
préhension pour une utilisation rapide et 
facile. Taille unique, utilisable des deux 
côtés. Avec surface de préhension 
antidérapante.

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Gant-pince de protection contre la chaleur/le froid LLG 1 6.322 889 45.00 22.50

-50%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

Etuves de séchage et de chauffage  
à convection naturelle

Pour le stockage et le stockage au chaud en recherche et en assurance 
qualité. Avec fonction rampe, alarme de température visuelle et 
déconnexion différée. 
 
- Technologie de chambre de préchauffage APT.lineä pour une 

régulation précise de la température 
- Clapet d'air réglable 
- Régulateur numérique avec fonction minuterie 
- Ouverture de la porte facile et ergonomique 
- Thermostat de sécurité intégré classe 2 (DIN 12880) avec alarme 

optique 
 
Contenu de la livraison : Etuve de séchage, 1 clayette-grille chromée 
avec supports

ED-S 56 Solid.Line
Caractéristiques

Plage de température: TA + 10 °C ... 250 °C
Variation de température dans l'espace  
à 150 °C: ±2,8 °C
Temps de montée à 150 °C: 60 min
Charge totale max.: 30 kg
Poids: 38 kg
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

ED-S 56 1 4.665 042 1,477.00 960.05

-35%

ED-S 115 Solid.Line
Caractéristiques

Plage de température: TA + 7 °C ... 250 °C
Variation de température dans l'espace à 
150 °C: ±2,8 °C
Temps de montée à 150 °C: 55 min
Volume de l'enceinte: 118 l
Dimensions, intérieur: 550 x 390 x 550 mm
Dimensions, extérieur: 745 x 565 x 735 mm
Charge totale max.: 75 kg
Etagères max.: 5
Poids: 54 kg
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

ED-S 115 1 4.667 816 1,843.00 1,197.95

-35%

!

6.263 464 6.263 5596.263 557
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Volumétrie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Eprouvette graduée, en verre 
borosilicate 3.3, forme haute,  
classe A, graduations bleues

Forme haute. BLAUBRAND®. DIN EN ISO 4788. 
Marquage DE-M. Avec numéro de lot. 
Avec bec verseur et pied hexagonal.  
Calibrée pour contenir. Toutes les éprouvettes 
graduées BLAUBRAND® sont livrées avec 
numéro de lot et certificat de lot.

Capacité Grad. Tolérance Hauteur UC Référence Prix Promo

ml ml ± ml mm CHF CHF

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

0,2 
0,5 
1 
1 
2 
5 
10 
20

0,10 
0,25 
0,50 
0,50 
1,00 
2,50 
5,00 
10,0

140 
170 
200 
260 
335 
365 
465 
505

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.274 108 
9.274 120 
9.274 128 
9.274 138 
9.274 148 
9.274 154 
9.274 162 
9.274 164

19.30 
20.10 
22.10 
23.20 
45.30 
77.10 

120.00 
189.00

9.65 
10.05 
11.05 
11.60 
22.65 
38.55 
60.00 
94.50

-50%

Eprouvette graduée, en PMP, forme 
haute, classe A, graduations bleues

Hautement transparente. Les contraintes 
thermiques jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne 
provoquent pas de dépassement durable de la 
marge d'erreur. Livrée avec numéro de lot et un 
certificat de lot dans l'emballage extérieur du 
fabricant. 
 
- DIN 12 681 et ISO 6706 
- Marquage DE-M

Capacité Grad. Tolérance  
A

Hauteur UC Référence Prix Promo

ml ml ± ml mm CHF CHF

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

0,2 
0,5 
1 
1 
2 
5 
10 
20

0,10 
0,25 
0,5 
0,5 
1,0 
2,5 

5 
10

145 
170 
200 
250 
315 
360 
440 
535

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.274 790 
9.274 791 
9.274 792 
9.274 793 
9.274 794 
9.274 795 
9.274 796 
9.274 797

17.10 
18.10 
18.10 
23.90 
35.20 
52.20 
74.80 

121.00

8.55 
9.05 
9.05 

11.95 
17.60 
26.10 
37.40 
60.50

-50%

Eprouvette graduée, en verre 
borosilicate 3.3, forme basse,  
classe B, graduations brunes

- SILBERBRAND ETERNA 
- DIN EN ISO 4788 
- Avec bec verseur et pied hexagonal 
- Calibrée "In"

Capacité Grad. Tolérance Hauteur UC Référence Prix Promo

ml ml ± ml mm CHF CHF

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

1 
1 
2 
2 
5 
10 
20 
50

0,3 
0,5 

1 
1 
2 
5 

10 
20

90 
115 
145 
165 
195 
250 
285 
340

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.274 608 
9.274 620 
9.274 628 
9.274 638 
9.274 648 
9.274 654 
9.274 662 
9.274 664

14.10 
15.60 
15.80 
19.50 
36.50 
56.50 
86.80 

140.00

7.05 
7.80 
7.90 
9.75 

18.25 
28.25 
43.40 
70.00

-50%

Eprouvette graduée, en verre 
borosilicate 3.3, forme haute,  
classe B, graduations brunes

Forme haute. SILBERBRAND ETERNA.  
DIN EN ISO 4788. 
Avec bec verseur et pied hexagonal en 
verre. Calibrée pour contenir. 
 

Capacité Grad. Tolérance Hauteur UC Référence Prix Promo

ml ml ± ml mm CHF CHF

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

0,2 
0,5 
1 
1 
2 
5 
10 
20

0,15 
0,4 
0,8 
0,8 
1,5 

4 
8 

15

140 
170 
200 
260 
335 
365 
465 
505

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.274 008 
9.274 020 
9.274 028 
9.274 038 
9.274 048 
9.274 054 
9.274 062 
9.274 064

15.90 
16.40 
17.10 
19.30 
36.00 
60.20 
98.70 

153.00

7.95 
8.20 
8.55 
9.65 

18.00 
30.10 
49.35 
76.50

-50%

Films de scellage, BRAND Seal-R-filmä

Le film de scellage est extensible jusqu'à trois fois sa 
longueur d'origine. Chaque rouleau a un numéro de lot.

LargeurLongueur Epaisseur Plage de 
température

UC Référence Prix Promo

mm m mm °C CHF CHF

50 
100 
100 
500

75 
38 
75 
15

0,14 ± 0,02 
0,14 ± 0,02 
0,14 ± 0,02 
0,14 ± 0,02

-20 ... 46 
-20 ... 46 
-20 ... 46 
-20 ... 46

1 
1 
1 
1

9.170 022 
9.170 021 
9.170 023 
9.170 024

55.30 
53.30 

106.60 
132.10

27.65 
26.65 
53.30 
66.05

-50%
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Verrerie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Ballon à fond rond à trois cols LLG avec 
rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, 
cols latéraux parallèles

Les cols latéraux sont parallèles au col central.  
Avec inscription blanche. Conformes à DIN 12394,  
*DIN 12392.

Volume  
nom.

Hauteur Col 
central

Col  
latéral

UC Référence Prix Promo

ml mm RN CHF CHF

-50%

Ballon piriforme LLG avec rodage 
normalisé, verre borosilicate 3.3

Avec rodage normalisé et inscription blanche.

Volume  
nom.

Dimensions 
(Ø x H)

Taille 
de coupe

UC Référence Prix Promo

ml mm NS CHF CHF

-50%

Ampoule à décanter LLG, conique, 
verre borosilicate 3.3

Ampoule à décanter avec clé en PTFE. 
 
- DIN ISO 4800 
- Avec rodage normalisé et bouchon

Volume  
nom.

Perforation Taille 
de coupe

UC Référence Prix Promo

ml mm NS CHF CHF

50 
100 
250 
500 
1000 
2000

2,5 
2,5 
4,0 
4,0 
6,0 
6,0

19/26 
19/26 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 257 
4.686 258 
4.686 259 
4.686 260 
4.686 261 
4.686 262

48.40 
49.00 
56.90 
60.50 
86.30 

103.70

24.20 
24.50 
28.45 
30.25 
43.15 
51.85

-50%

Ballon à fond plat LLG avec rodage 
normalisé, verre borosilicate 3.3

Avec fond plat et rodage normalisé. Graduation et  
inscription blanche. Conforme à DIN EN ISO 4797.

Volume 
nom.

Dimensions 
(Ø x H)

Taille 
de coupe

UC Référence Prix Promo

ml mm NS CHF CHF

50 
100 
100 
250 
500 
1000 
2000

51 x 85 
64 x 103 
64 x 103 
85 x 130 
105 x 160 
131 x 187 
166 x 230

29/32 
14/23 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1

4.686 119 
4.686 120 
4.686 121 
4.686 122 
4.686 123 
4.686 124 
4.686 125

15.60 
17.30 
17.30 
26.90 
38.40 
30.00 
53.90

7.80 
8.65 
8.65 

13.45 
19.20 
15.00 
26.95

-50%

! Nouveau : gamme de verrerie LLG élargie
L A B W A R E

®

250* 
250 
500* 
500 
1000* 
1000 
2000

140 
140 
163 
163 
200 
200 
240

29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

NS14/23 
NS29/32 
NS14/23 
NS29/32 
NS14/23 
NS29/32 
NS29/32

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 166 
4.686 169 
4.686 167 
4.686 170 
4.686 168 
4.686 171 
4.686 172

47.00 
56.00 
51.20 
60.60 
81.10 
65.60 

107.30

23.50 
28.00 
25.60 
30.30 
40.55 
32.80 
53.65

10 
25 
50 
50 
100 
100 
250

31 x 75 
42 x 90 
51 x 100 
51 x 100 
64 x 130 
64 x 130 
85 x 150

14/23 
14/23 
14/23 
29/32 
14/23 
29/32 
14/23

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 145 
4.686 146 
4.686 147 
4.686 150 
4.686 148 
4.686 151 
4.686 149

6.50 
7.70 
9.50 

16.10 
11.00 
20.60 
19.70

3.25 
3.85 
4.75 
8.05 
5.50 

10.30 
9.85
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Verrerie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Fioles à filtrer LLG avec tube,  
verre borosilicate 3.3

Fiole à filtrer avec raccord latéral en verre. Avec paroi épaisse pour 
applications sous vide. 
 
- Forme Erlenmeyer 
- Graduation et inscriptions blanches

Volume 
nom.

UC Référence Prix Promo

ml CHF CHF

100 
250 
500 
1000 
2000

1 
1 
1 
1 
1

4.686 173 
4.686 174 
4.686 175 
4.686 176 
4.686 177

19.30 
26.80 
34.20 
54.50 
84.70

9.65 
13.40 
17.10 
27.25 
42.35

-50%

Entonnoir à poudre LLG avec  
RN mâle, verre borosilicate 3.3

Entonnoir à poudre en verre borosilicate 3.3 avec RN mâle.

Ø 
entonnoir

Taille 
de coupe

UC Référence Prix Promo

mm NS CHF CHF

60 
80 
100 
120

14/23 
19/26 
24/29 
29/32

2 
2 
2 
2

4.686 180 
4.686 181 
4.686 182 
4.686 183

22.30 
27.70 
33.80 
44.30

11.15 
13.85 
16.90 
22.15

-50%

Réfrigérant LLG selon Liebig,  
verre borosilicate 3.3

Pour la condensation de vapeurs. Raccordement à l'eau avec  
des olives en verre ou des olives en PP.  
Avec rodage mâle et rodage femelle. Conforme à DIN 12576.

Description Long.  
utile

Rodage 
Mâle

Rodage 
Femelle

UC Référence Prix Promo

mm RN RN CHF CHF

Olive en PP 
Olive en PP 
Olive en verre 
Olive en verre

250 
400 
250 
400

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

1 
1 
1 
1

4.686 186 
4.686 187 
4.686 188 
4.686 189

37.40 
42.40 
42.50 
50.90

18.70 
21.20 
21.25 
25.45

-50%

Réfrigérant d'Allihn LLG,  
verre borosilicate 3.3

Pour la condensation de vapeurs. Raccordement à l'eau avec  
olives en verre ou olives en PP. Avec RN mâle et RN femelle.  
Conforme à DIN 12576.

Description Long.  
utile

Rodage 
Mâle

Rodage 
Femelle

UC Référence Prix Promo

mm RN RN CHF CHF

Olive en verre 
Olive en verre 
Olive en PP 
Olive en PP

250 
400 
250 
400

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

1 
1 
1 
1

4.686 194 
4.686 195 
4.686 196 
4.686 197

46.90 
60.60 
49.90 
71.30

23.45 
30.30 
24.95 
35.65

-50%

L A B W A R E

®

! Nouveau : gamme de verrerie LLG élargie
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Traitement de liquides

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Micropipettes multicanaux Acura® 
manual 855, volume variable

- Modèles à 8 et 12 canaux jusqu' à 350 µl 
- Grande fenêtre d'affichage du volume 
- Ejection des embouts réglable, brevetée 
- Système d'étalonnage par l'utilisateur, breveté 
- Autoclavable à 121 °C, entièrement monté

Canaux Volume Grad. Pointe UC Référence Prix Promo

µl µl µl CHF CHF

8 
8 
8 
8 
8 
8 
12 
12 
12 
12

0,5 - 10 
2 - 20 
5 - 50 
10 - 100 
20 - 200 
40 - 350 
0,5 - 10 
5 - 50 
20 - 200 
40 - 350

0,01 
0,01 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,01 
0,1 
0,2 
0,4

10 
20 
200 
200 
200 
350 
10 
200 
200 
350

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.411 630 
6.323 679 
9.411 631 
6.286 775 
9.411 632 
9.411 633 
9.411 634 
9.411 635 
9.411 636 
9.411 637

764.30 
764.30 
716.20 
716.20 
716.20 
716.20 
881.10 
822.10 
822.10 
822.10

458.60 
458.60 
429.70 
429.70 
429.70 
429.70 
528.65 
493.25 
493.25 
493.25

Design ergonomique 
Rotation possible à 360° 
Garantie 3 ans

-40%

Pipettes Pasteur LLG, en PE

En polyéthylène transparent. Stériles ou non stériles.  
Graduées.

Type Volume Longueur UC Référence Prix Promo

ml mm CHF CHF

non stérile 
non stérile 
stérile, emballage individuel 
stérile, emballage individuel

1 
3 
1 
3

150 
150 
150 
150

500 
500 

1000 
1000

4.672 670 
4.672 671 
9.401 085 
9.401 084

25.50 
19.80 

101.20 
117.80

15.30 
11.90 
60.70 
70.70

-40%

Pointes à filtre LLG  
Low Retention 2.0, PP

La nouvelle génération des pointes à filtre LLG-Labware avec faible 
rétention de liquide. La table de compatibilité correspondante est 
disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads. 
 
- Amélioration de la transparence optique et de l'ajustement 
- Inserts de racks à code couleur pour une identification facile 
- Graduées 
- Stériles 
- Sans DNase ni RNase

Volume Contenu de 
l'emballage

UC Référence Prix Promo

µl CHF CHF

0,1 ... 10 
0,1 ... 10* 
1 ... 20 
1 ... 100 
1 ... 200 
100 ... 1000

10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
8 x 96

960 
960 
960 
960 
960 
768

4.668 784 
4.668 785 
4.668 786 
4.668 787 
4.668 788 
4.668 789

101.00 
99.00 

101.00 
101.00 
101.00 
101.00

50.50 
49.50 
50.50 
50.50 
50.50 
50.50

* pointe XL

-50%

Micropipette monocanal LLG,  
volume variable

Chaque pipette est testée individuellement et calibrée deux fois. 
Certificat inclus. 
- Disponible avec réglage de volume fixe ou variable 
- Entretien et étalonnage faciles 
- Code couleur pour chaque volume

Volume Grad. Code Couleur UC Référence Prix Promo

µl µl CHF CHF

0,1 - 2,5 
0,5 - 10 
2 - 20 
10 - 100 
20 - 200 
100 - 1000 
500 - 5000 
1000 - 10000*

0,05 
0,1 
0,5 
1,0 
1,0 
5,0 
50,0 
100,0

gris 
gris 
gris 
jaune 
jaune 
bleu 
violet 
turquoise

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.280 000 
9.280 001 
9.280 002 
9.280 003 
9.280 004 
9.280 005 
9.280 006 
9.280 007

247.90 
247.90 
247.90 
247.90 
247.90 
247.90 
247.90 
247.90

123.95 
123.95 
123.95 
123.95 
123.95 
123.95 
123.95 
123.95

* Pipettes 10.000 µl sans éjecteur d'embout.

Meilleures ventes

-50%

L A B W A R E

®
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Traitement de liquides

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Pompe péristaltique de laboratoire 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1

Idéale pour des applications de dosage en continu. Peu encombrante, 
robuste et avec un grand choix de têtes de pompe facilement 
changeables. 
- Débit stable 
- Construction compacte 
- Le sens de travail peut être inversé 
- Têtes de pompe facilement changeables 
- Différentes têtes de pompe avec des diamètres de tuyau variés sont 

disponibles en accessoires 
- Consommation d'énergie réduite 
- Boîtier en ABS résistant à la corrosion 
- Ecran OLED pour affichage de la vitesse et du sens de fonctionnement 
 
Contenu de la livraison : Pompe, tête de pompe, raccord tuyau 
Pharmed® 3 mm de dia. int., 5 mm de dia. ext.

Caractéristiques

Plage de vitesse: 0,1 ... 150 tr/min
Précision de vitesse: ±0,1 tr/min
Plage de débit: 0,004 ... 63,69 ml/min
Poids: 0,8 kg
Dimensions (l x p x h): 180 x 115 x 125 mm
Type de protection: IP 31
Plage de température d'utilisation: 0 ... 40 °C
Humidité max.: 80 %
Puissance absorbée: 10 W
Alimentation: 100 ... 240 V,  

50/60 Hz

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 UE 1 6.263 540 663.00 331.50 

Pompe péristaltique 
compacte 
Têtes de pompes 
interchangeables

-50%

Pompe péristaltique de laboratoire 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

Convient pour des applications de dosage en continu. Peu encombrante, 
robuste et avec débit stable. 
- Performance de pompage élevée jusqu'à 398 ml/min 
- Le sens de travail peut être inversé 
- Raccords de tuyau faciles à changer 
- Consommation d'énergie réduite 
- Boîtier en ABS résistant à la corrosion 
- Ecran OLED pour affichage de la vitesse et du sens de fonctionnement 
 
Contenu de la livraison : Pompe, tête de pompe, raccord tuyau 
Pharmed® 6,4 mm DI, 9,6 mm DE

Caractéristiques

Plage de vitesse: 0,1 ... 150 tr/min
Précision de vitesse: ±0,1 tr/min
Plage de débit: 0,08 ... 398 ml/min
Poids: 0,8 kg
Dimensions (l x p x h): 190 x 128 x 135 mm
Type de protection: IP 31
Plage de température d'utilisation: 0 ... 40 °C
Humidité max.: 80 %
Puissance absorbée: 20 W
Alimentation: 100 ... 240 V,  

50/60 Hz

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

LLG-uniPERISTALTICPUMP 3 UE 1 6.263 550 795.60 397.80 

Haute performance  
de la pompe

-50%

Accessoires pour LLG-
uniPERISTALTICPUMP 1 et 3

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Tête de pompe avec tuyau PharmMed® dia. int. 1 mm* 
Tête de pompe avec tuyau PharmMed® dia. int. 2 mm* 
Tête de pompe avec tuyau PharmMed® dia. int. 3 mm* 
Tuyau PharmMed® (dia. int. : 3,1 mm, dia. ext. : 6,3 
mm) avec adaptateurs et clip pour tuyau** 
Tuyau PharmMed® (dia. int. : 4,8 mm, dia. ext. : 8 mm) 
avec adaptateurs et clip pour tuyau** 
Tuyau PharmMed® (dia. int. 6,4 mm, dia. ext. 9,6 mm) 
avec adaptateurs et clip pour tuyau**

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1

6.263 542 
6.263 543 
6.263 544 
6.263 552 
 
6.263 553 
 
6.263 554

61.20 
61.20 
61.20 
12.20 

 
16.30 

 
22.00

39.80 
39.80 
39.80 

7.95 
 

10.60 
 

14.30

* LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 || **LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

-35%

Pompe vide-fûts Pump-it®

Pour la vidange rapide et propre de bidons et petits fûts 
jusqu'à 60 litres. 
 
- Dosage précis, sans coulures 
- Le filetage de la pompe convient à des diamètres  

de 64 mm Ø (BSI) 
- Longueur du tube de transfert réglable en continu 
- Adaptateurs filetés disponibles pour  

tous les filetages courants de bidons 
- Ne convient pas à l'acide chlorhydrique

Profondeur  
d'immersion

Débit Matériau UC Référence Prix Promo

mm l / min CHF CHF

1000 8 PP/FKM 1 9.001 110 186.00 93.00

-50%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

! !



9

Culture cellulaire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Plaque microtitre 96 puits  
Nuncä Edge 2.0, transparente, PS

- Effet de bord réduit diminant l'évaporation durant les incubations  
de longue durée 

- Taux d'évaporation de l'ensemble de la plaque < 2% au bout de sept 
jours d'incubation 

- Grandes zones tampons d'évaporation éliminant les variations inter-
puits 

- Rainure sur le périmètre de la plaque pouvant être remplie avec  
1,7 ml de H2O ou de milieu stérile 

- Faible fluorescence de fond 
- Plaque idéale pour les applications d'imagerie cellulaire haute densité 

comme la mesure de cultures de neurones primaires 
- Disponible en version non-traitée ou avec surface hydrophile 

(Nunclonä D) pour des applications de culture cellulaire 
- Volume puits total : 400 µl

Description Surface Stérile UC Référence Prix Promo

CHF CHF

avec couvercle 
avec couvercle 
avec couvercle 
sans couvercle 
sans couvercle 
avec couvercle 
sans couvercle 
sans couvercle 
avec couvercle 
sans couvercle

NunclonTM D 
non traitée 
NunclonTM D 
NunclonTM D 
NunclonTM D 
non traitée 
non traitée 
non traitée 
non traitée 
non traitée

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
-

50 
50 

160 
50 

160 
160 
50 

160 
160 
160

6.283 122 
6.283 126 
6.283 123 
6.283 125 
6.283 124 
6.283 127 
6.283 130 
6.283 128 
6.283 131 
6.283 129

167.10 
133.30 
482.20 
144.00 
449.70 
400.80 
117.50 
373.50 
359.80 
366.10

83.55 
66.65 

241.10 
72.00 

224.85 
200.40 

58.75 
186.75 
179.90 
183.05

-50%

Système d'aspiration  
LLG-uniVACUUSYS

- Pompe à vide intégrée avec contrôle de vide 
- Facile à utiliser 
- Raccord à fermeture automatique pour  

une mise en service rapide et pour éviter 
toute fuite de liquide ou d'aérosols 

- Capteur de niveau de remplissage de 
liquide 

- Collecteur de déchets et buse autoclavables 
 
Inclus dans la livraison : système 
d'aspiration avec pompe à vide intégrée, 
collecteur de déchets de 4 litres, embouts 
d'aspiration à aiguille mono canal et aiguille  
8 canaux, embout d'aspiration mono canal  
et 8 canaux pour pointes de pipettes  
200 µl, embout d'aspiration mono canal  
pour pointes de pipettes 1000 µl,  
tuyaux et raccords rapides

Caractéristiques

Gamme de vide: 0 ... 600 mbar (réglable)
Débit: 1 ... 15 ml/s
Emission de bruit: <50 dB(A)
Dimensions (l x p x h): 180 x 320 x 530 mm
Poids: 3,4 kg
Alimentation: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

LLG-uniVACUUSYS UE 1 6.263 585 1,387.20 762.95 

Système complet 
Nombreux accessoires 
inclus

-45%

L A B W A R E

®

!

TPP Flacons pour culture cellulaire

La couleur jaune typique de TPP représente depuis des années  
une garantie de stabilité et mise également sur un effet visuel  
attractif en combinant sur les flacons de culture cellulaire,  
des plages d'écriture bien lisibles. 
L'accès total des pipettes et grattoirs TPP dans les moindres  
recoins révèle un autre aspect pratique de nos flacons  
à culture cellulaire. 
L'air de croissance avec sa surface uniformément  
traitée conjointement avec son extrême transparence,  
complète la haute qualité de ce produit. 

Surface  
de culture 

DiménsionsFermeture UC Référence Prix

cm² mm CHF

25 
25 
75 
75 
150 
150 
300 
300

92 x 51 x 29 
92 x 51 x 29 
155 x 87 x 40 
155 x 87 x 40 
210 x 122 x 50 
210 x 122 x 50 
275 x 170 x 50 
275 x 170 x 50

VENT 
Filtre 
VENT 
Filtre 
VENT 
Filtre 
VENT 
Filtre

360 
360 
100 
100 
36 
36 
18 
18

TPP90025 
TPP90026 
TPP90075 
TPP90076 
TPP90150 
TPP90151 
TPP90300 
TPP90301

406.00 
417.00 
215.00 
234.00 
167.00 
174.00 
160.00 
167.00

Volume

15 
15 
65 
65 

165 
165 
410 
410

stérile 
sub- 
unité 

10 
10 
5 
5 
3 
3 
3 
3

TPP Zellkulturschalen

Dimensions 
(Ø x H) 

UC Référence Prix

mm CHF

40 x 11 
60 x 16 
96 x 21 
146 x 21

900 
840 
240 
100

TPP93040 
TPP93060 
TPP93100 
TPP93150

395.00 
385.00 
192.00 
222.00

stérile 
sub- 
unité 

20 
14 
10 
5

Grande surface de croissance et anneau strié pour une préhension  
aisée et sûre. Orientation numérique par système-chronotemps sur le 
fond des boîtes: 
les zones peuvent être définies, identifiées, documentées de manière 
analogique au cadran d'une montre. 

Surface  
de culture

Ø 
int. 

mm mm
9.2 
22.1 
60.1 
147.8

34 
53 
87 

137
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Culture cellulaire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Pipeteur accu-jet® S

Pour le pipetage précis de grands et petits volumes.  
Le réglage de la vitesse du moteur permet de choisir 
entre écoulement libre ou expulsion rapide du liquide. 
 
- Utilisation d'une seule main 
- Pour des pipettes en verre et plastique  

de 0,1 à 200 ml 
- Réglage ultra précis du volume 
- Position repos intégrée 
 
Contenu de la livraison: 
Pipeteur accu-jet® S, batterie nickel-hydrure 
métallique, adaptateur secteur universel  
(100 - 240 V, 50/60 Hz), avec adaptateur pour 
UK/UE/AUS/US, fixation murale, 2 membranes 
filtrantes stériles de rechange (0,2 µm)

Couleur UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Anthracite 
Baie 
Bleu pétrole 
Améthyste

1 
1 
1 
1

4.682 331 
4.682 332 
4.682 333 
4.682 334

643.00 
643.00 
643.00 
643.00

321.50 
321.50 
321.50 
321.50

Utilisation d'une seule main 
Position repos intégrée

-50%

Inserts de culture cellulaire pour 
plaques 6 puits, 12 puits et 24 puits

Les inserts de culture cellulaire BRAND Inserts 2in1 sont utilisés lors de 
la fabrication de modèles de peau, les cultures épithéliales 3D, l'analyse 
chimiotactique, les essais de transmigration et par ex. dans des études 
de transport et de polarité. 
 
- Surfaces cellGradeä plus 
- BIO-CERT Cell culture : apyrogènes, sans ADN, DNase/RNase, non 

cytotoxiques 
- Peuvent être utilisés comme inserts accrochés ou debout 
- Niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-6 
- Conviennent pour des cultures cellulaires 2D et 3D 
- Fixation 3 points 
- Les pieds assurent un espace de 1 mm env. entre la membrane et le 

fond du plateau ou du puits 
- Crochet amovible pour l'utilisation debout

Pour Membrane Taille 
pores

Contenu de 
l'emballage

UC Référence Prix Promo

µm CHF CHF

Plaques 24 puits 
Plaques 24 puits 
Plaques 24 puits 
Plaques 24 puits 
Plaques 24 puits 
Plaques 12 puits 
Plaques 12 puits 
Plaques 12 puits 
Plaques 12 puits 
Plaques 12 puits 
Plaques 6 puits 
Plaques 6 puits 
Plaques 6 puits 
Plaques 6 puits 
Plaques 6 puits

PC 
PC 
PET 
PET 
PET 
PC 
PET 
PET 
PET 
PET 
PC 
PC 
PET 
PET 
PET

0,4 
8,0 
0,4 
1,0 
8,0 
8,0 
0,4 
0,4 
1,0 
8,0 
0,4 
8,0 
0,4 
1,0 
8,0

4 x 12 inserts 
4 x 12 inserts 
4 x 12 inserts 
4 x 12 inserts 
4 x 12 inserts 
4 x 9 inserts 
48 x 1 insert 
4 x 9 inserts 
4 x 9 inserts 
4 x 9 inserts 
4 x 6 inserts 
24 x 1 insert 
4 x 6 inserts 
4 x 6 inserts 
4 x 6 inserts

48 
48 
48 
48 
48 
36 
48 
36 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
24

4.666 310 
4.666 312 
4.666 314 
4.684 432 
4.666 316 
4.666 320 
4.666 321 
4.666 322 
4.684 436 
4.666 324 
4.666 326 
4.666 327 
4.666 330 
4.684 440 
4.666 332

525.00 
525.00 
525.00 
482.00 
525.00 
405.00 
599.00 
405.00 
401.00 
405.00 
376.00 
384.00 
383.00 
352.00 
356.00

262.50 
262.50 
262.50 
241.00 
262.50 
202.50 
299.50 
202.50 
200.50 
202.50 
188.00 
192.00 
191.50 
176.00 
178.00

-50%

Pipette graduée sérologique, AR-
GLAS®, écoulement total

Toutes les pipettes graduées BLAUBRAND® 
sont livrées avec numéro de lot et un 
certificat de lot par unité d'emballage 
d'origine. 
 
- SILBERBRAND ETERNA 
- Graduation et inscription de couleur  

à diffusion brune ETERNA. 
- Pointes de grand diamètre 
- Ø de pointe (1 et 2 ml) : env. 2 mm 
- Ø de pointe (5, 10 et 25 ml) : env. 3 mm 
- Etalonnée pour écouler "Ex" 
- Avec extrémité en coton.

Volume Graduations Longueur UC Référence Prix Promo

ml ml mm CHF CHF

1 
2 
5 
10 
25

0,01 
0,02 
0,1 
0,1 
0,1

360 
360 
360 
360 
450

1 
1 
1 
1 
1

7.018 389 
7.018 390 
7.018 391 
7.018 392 
6.231 857

13.90 
13.90 
14.10 
18.10 
31.10

6.95 
6.95 
7.05 
9.05 

15.55

-50%

!
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Génomique

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Tubes PCR  LLG, barrettes de 8 avec 
bande de couvercles séparée, en PP

- Pour blocs de thermicycleur de 0,2 ml 
- Bandes de capuchons détachables, pour être utilisés en tubes 
  individuels 
- Avec capuchons plats ou bombés 
- Parois minces et uniformes pour un transfert de chaleur optimal 
- En polypropylène de haute qualité, sans RNase, DNase ni endotoxines

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Barrette de 8 tubes PCR avec barrette de capuchons 
détachables, capuchons bombés 
Barrette de 8 tubes PCR avec barrette de capuchons 
détachables, capuchons plats

125 
 

125

6.313 412 
 
4.682 694

122.00 
 

127.30

61.00 
 

63.65

-50%

Tubes PCR - LLG avec capuchons 
attachés, en PP

- Tubes individuels 
- Compatibles avec tous les thermocycleurs courants 
- 0,2 ml ou 0,5 ml 
- Capuchon plat ou bombé attaché individuellement 
- Parois minces, régulières pour un transfert thermique optimal 
- En polypropylène de haute qualité, exempt de RNase, DNase et 

endotoxines

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

0,2 ml, individuel, capuchon plat 
0,2 ml, individuel, capuchon bombé 
0,5 ml, individuel, capuchon plat

1000 
1000 
1000

6.313 401 
6.313 402 
6.313 403

72.90 
72.90 
67.60

36.45 
36.45 
33.80

-50%

Eau, sans nucléase

L'eau sans nucléase est une eau 
pure dont la qualité a été contrôlée, 
qui convient pour toutes les 
expériences qui exigent de l'eau 
sans nucléase, dont les applications 
de biologie moléculaire. L'eau sans 
nucléase est fabriquée selon un 
procédé protégé qui produit de 
l'eau déionisée exempte de DNase, 
RNase et nucléase sans utiliser 
d'additifs chimiques comme le 
diéthylpyrocarbonate (DPEC).

Type Volume 
nom.

UC Référence Prix Promo

ml CHF CHF

Eau, sans nucléase 1000 1 4.675 029 71.00 35.50

-50%

Poste de travail UV/PCR UVT-B-AR

Hotte de paillasse économique pour protéger de toute contamination 
pendant un grand nombre de procédures ADN /ARN. 
- Irradiation UV de surface avec 1 lampe 25 W avec 254 nm de longueur 

d'onde 
- Commande de l'exposition aux UV, minuteur numérique 24 heures 
- La lampe à lumière blanche fournit un éclairage local du poste de travail 

pour optimiser le contrôle visuel lors des opérations 
- Arrêt automatique de la lampe UV lorsque la porte est ouverte 
- Avec 1 prise interne

Type Dimensions 
extérieures 
(l x p x h)

Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

UVT-B-AR 690 x 585 x 555 UE 1 9.721 070 2,880.00 2,016.00 

Contrôle de l'éclairage UV  
avec prise interne

-30%

L A B W A R E

®
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Génomique

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Cuve d'électrophorèse MultiSUB Mini

La cuve MultiSUB Mini est la plus petite de la série, conçue pour des 
petites et moyennes quantités d'échantillons. Le faible volume de 
solution tampon (225 ml) augmente l'efficacité de l'analyse. 
 
Contenu de la livraison: 
MultiSUB Mini DUO : Cuve avec électrodes en platine, plateau support 
de gels transparent aux UV 7 x 7 cm et 7 x 10 cm, 2 peignes (8 dents).

Caractéristiques

Taille des gels (L x l): 7 x 7 cm et 7 x 10 cm

21 x 9 x 9 cm
Dimensions totales de la cuve  
(L x l x H):
Quantité max. d'échantillons: plateau de 7 x 7 cm,  

32 échantillons
plateau de 7 x 10 cm,  
64 échantillons

Volume de tampon: 225 ml

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

MultiSUB Mini DUO 1 7.920 043 505.90 328.85

-35%

Rack PCR 32 puits, en PP

Pour le prélèvement d'échantillons 
et le stockage de tubes de PCR.  
Ce rack peut accueillir des tubes 
individuels de PCR de 0,2 ml, des 
bandes de 8 ainsi que des plaques 
de test avec 32 emplacements  
(8 x4). 
 
- Avec couvercle à charnière 

amovible 
- Chiffres et lettres en relief pour 

une identification rapide 
- Empilable 
- Autoclavable

Dimensions 
(l x p x h)

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

175 x 98 x 31 10 6.491 881 95.00 47.50

-50%

Bloc d'alimentation NanoPAC-300 
Mini pour cuves d'électrophorèse sur 
gel

Le nano PAC-300 peut être utilisé pour tous les systèmes horizontaux 
Cleaver Scientific multiSUB et systèmes de mini gel OmniPage 
verticaux. 
- Fonction simple deux niveaux pour changer la programmation 

de tension, courant et durée pendant le fonctionnement 
- Intensité de courant constante de max. 400 mA 
- Tension constante jusqu'à 300 V 
- Réglable en incréments de 1 V ou 1 mA 
- Deux sorties parallèles 
- Fonctionne en continu ou minuteur jusqu'à 999 minutes 
- Coupure automatique de sécurité 
- Fonction alarme 
- Boîtier en polycarbonate facile à nettoyer 
- Affichage LED

Type Puissance Alimentation  
secteur

UC Référence Prix Promo

Watt CHF CHF

nanoPAC-300P Mini 60 300 V / 400 mA 1 6.272 711 579.70 376.80

-35%

Agarose LLG Standard

L'agarose LLG est idéale pour la séparation de routine de fragments 
d'ADN et d'ARN, ainsi que des produits PCR avec l'électrophorèse.  
La grande transparence et le faible arrière-plan du gel d'agarose 
permettent d'obtenir des bandes claires et bien délimitées. 
 
- Très bonne solubilité et formation rapide du gel 
- Force du gel élevée même en cas de faibles concentrations d'agarose 
- Convient pour des concentrations d'agarose de 0,75 à 2 % 
- Bonne capacité de séparation pour les fragments d'acide nucléique 

entre 250 bp et 23 kb 
- Sans DNAse ni RNAse

Apparence: Poudre blanche
Clarté (NTU): £4 (gel 1,5 %)
Point de gel: 36 ±1,5 °C (gel 1,5 %)
Point de fusion: 88 ±1,5 °C (gel 1,5 %)
Force du gel: ³1000 g/cm² (gel 1 %)
Sulfate: £0,15 %

Capacité UC Référence Prix Promo

g CHF CHF

100 
500

1 
1

4.681 511 
4.681 512

72.00 
314.00

39.60 
172.70

-45%

L A B W A R E
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Microbiologie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Bec de gaz de sécurité schuett 
phoenix II

Pour la stérilisation, le chauffage ou la stérilisation à la flamme. 
- temps de combustion contrôlé 1 s à 120 min (sélectionnable) 
- coupure automatique (sélectionnable) 
- protection contre la surchauffe/contrôle du brûleur par capteurs 
 
schuett phoenix II eco : (Avec voyant lumineux LED et commande au 
pied). Allumage de la flamme par pédale ou bouton à presser (On/Off). 
Idéal pour utilisation sous poste de sécurité microbiologique. 
schuett phoenix II standard : (Affichage couleur, sélection de la langue, 
capteur et commande au pied). Allumage de la flamme en activant le 
capteur 1 ou 2 fois, interrupteur manuel ou au pied (on/off). Avec 
affichage du temps de combustion. 
schuett phoenix II accu : (Affichage couleur, sélection de la langue, 
capteur, batterie intégrée très performante). Allumage de la flamme en 
activant le capteur 1 ou 2 fois, interrupteur manuel ou au pied (on/off). 
Avec affichage du temps de combustion et de la capacité de la batterie 
haute performance intégrée dans le boîtier pour jusqu'à 30 heures 
d'utilisation (chargeur rapide avec protection contre la  
surcharge), idéal pour usage sur le terrain. 
 
Alimentation : 100 - 240 V, 50/60 Hz

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

schuett phoenix II eco* 
schuett phoenix II standard* 
schuett phoenix II accu

1 
1 
1

9.018 760 
9.018 761 
9.018 762

1,045.50 
1,194.80 
1,383.30

522.75 
597.40 
691.65

*avec pédale/commande au pied, acier inox

-50%

eco standard

Anse d'inoculation, manche et portoir

Anses d'inoculation pour chauffages à incandescence répétés. 3 
matériaux différents : acier inox, fil spécial en acier inox ou fil en 
platine iridium (90/10). Longueur 60 mm. Diamètre du fil 0,5 mm. 
 
Manche pour anse d'inoculation selon Kolle pour anses d'inoculation 
de 0,3 à 0,7 mm de diamètre de fil. Acier inox avec poignée.  
Fixation avec bague de retenue. 
 
Portoir pour anse d'inoculation peut accueillir  
jusqu'à 6 anses d'inoculation.
Type

Description
UC Référence Prix Promo

CHF CHF

P-I 1 
P-I 2 
P-I 3 
P-I 5 
W-1,5 
W-2,5 
W-4,0 
Portoir pour anse 
d'inoculation R (rond) 
Portoir pour anse 
d'inoculation L (long)

Platine - iridium 
Platine - iridium 
Platine - iridium 
Platine - iridium 
Acier inox 
Acier inox 
Acier inox 
(Ø x H) 80 x 50 mm 
 
(L x P x H) 180 x 50 x 50 mm

1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
1 
 

1

9.520 180 
9.520 181 
9.520 182 
9.520 184 
9.520 185 
9.520 186 
6.233 696 
9.520 190 
 
9.520 191

104.00 
104.00 
104.00 
104.00 
48.40 
48.40 
48.40 

112.30 
 

128.80

52.00 
52.00 
52.00 
52.00 
24.20 
24.20 
24.20 
56.15 

 
64.40

-50%

Ensemenceurs rotatifs pour boîtes  
de Petri schuett Petriturn

Pour étaler et inoculer de façon uniforme des liquides sur des surfaces 
de gélose dans des boîtes de Petri. Manipulation simple et sans fatigue. 
Made in Germany. 
 
schuett Petriturn-M 
Utilisation manuelle. Mouvement rotatif constant. Grande inertie du 
plateau tournant grâce à son poids élevé. Utilisation possible des deux 
côtés, donc deux surfaces utiles dans un seul appareil par simple 
retournement.  
Pour boîtes de Petri de diamètre 90 mm à diamètre 150 mm. 
Dimensions : (Ø x h) 160 x 45 mm. 
 
schuett Petriturn-E 
Avec moteur électrique (100 - 240 V, 50/60 Hz). Utilisation simple du 
plateau tournant à mettre en route sans contact à l'aide d'un capteur IR 
(durée de rotation réglable de 3 à 120 sec.), en fonctionnement continu 
ou, en option, commande à pédale. Vitesse ajustable en continu  
de 10 à 120 tr/min. Pour boîtes de Petri jusqu'à un diamètre  
de 100 mm (Ø 150 mm en option).  
Boîtier compact en acier inox. 
Dimensions : (Ø x h) 160 x 70 mm.

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

schuett petriturn-M, manuel 
schuett petriturn-E, électrique 
Pédale pour schuett petriturn-E 
Adaptateur de plaque tournante  
pour boîtes de Petri jusqu'à Ø 150 mm

1 
1 
1 
1

9.520 201 
9.520 200 
9.520 203 
9.520 204

386.30 
754.00 
133.60 
121.50

231.80 
452.40 

80.15 
72.90

-40%

manuel

électrique

Boîtes de Petri LLG, PS

En polystyrène transparent de 
haute qualité. Produites dans  
une salle blanche ISO 6 dans  
des conditions aseptiques. 
Conditionnées en unités de 10 ou 
20 boîtes (Ø 90 mm).

Ø 
ext.

Description Hauteur 
env.

UC Référence Prix Promo

mm mm CHF CHF

60 
60 
90 
90 
60 
60 
90 
90 
150

Avec 3 ergots, aseptique 
Sans ergot, aseptique 
Avec 3 ergots, aseptique 
Sans ergots, aseptique 
Avec 3 ergots, stérile 
Sans ergots, stérile 
Avec 3 ergots, stérile 
Sans ergots, stérile 
Avec 3 ergots, stérile

14 
14 
16 
16 
14 
14 
16 
16 
19

1080 
1080 
480 
480 

1080 
1080 
480 
480 
140

6.323 696 
6.323 697 
6.285 823 
6.285 824 
4.678 371 
4.678 372 
6.285 816 
6.285 817 
4.680 144

180.00 
180.00 
76.80 
76.80 

198.10 
198.10 
93.50 

103.90 
139.20

99.00 
99.00 
42.25 
42.25 

108.95 
108.95 

51.45 
57.15 
76.55

-45%

L A B W A R E
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Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Luminomètre Clean-Traceä LM1

Outil de diagnostic simple, rapide et fiable pour contrôler l'efficacité du 
nettoyage et la collecte, l'enregistrement et la gestion des données pour 
des analyses ultérieures. 
 
- Compact et facile à utiliser 
- Résultats rapides permettant des mesures de correction immédiates 
- Pour utilisation avec des écouvillons 3Mä Clean-Traceä UXL100, 

AQT200 et AQF100

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Clean-TraceTM LM1 1 4.665 172 4,120.00 2,678.00

-35%

Ecouvillons Clean-Traceä

Type Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

MPRO50 
ATP

Surfaces Protéine Plus 
Surfaces contrôle positif

50 
100

4.665 741 
4.672 003

342.20 
480.00

222.45 
312.00

-35%

Ecouvillons pour luminomètres 3Mä 
Clean-Traceä NG3/LM1

Type Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

ATP UXL100 
Water AQF100

Ecouvillon pour surfaces 
Ecouvillon, ATP libre

100 
100

6.243 230 
6.261 832

580.90 
602.60

377.60 
391.70

-35%

Plaques de culture 3Mä Petrifilmä

- prêtes à l'emploi 
- volume de matériel réduit  

de 90 % 
- méthodes validées 
- économies de temps et d'énergie 
- plus de productivité et de fiabilité 
- frais de fonctionnement réduits 
- exploitation rapide et sûre

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Flore totale bactéries aérobies 
Flore totale bactéries aérobies 
Détection rapide de coliformes 
Nombre de germes E.coli 
Nombre de germes entérobactéries 
Nombre de germes entérobactéries 
Nombre de germes S. aureus 
Détection rapide de levures et moisissures 
Nombre de germes levures et moisissures 
Nombre de germes levures et moisissures 
Bactéries lactiques 
Détection rapide de bactéries aérobies

100 
1000 

50 
50 
50 

1000 
50 
50 

100 
1000 

50 
50

6.237 738 
6.236 670 
6.245 052 
6.269 819 
6.251 171 
6.257 509 
6.257 510 
6.282 104 
7.657 837 
6.257 514 
4.662 133 
6.274 512

203.90 
1,801.50 

146.30 
156.60 
105.50 

1,840.60 
150.40 
240.00 
207.00 

1,728.30 
224.10 
193.70

122.35 
1,080.90 

87.80 
93.95 
63.30 

1,104.35 
90.25 

144.00 
124.20 

1,037.00 
134.45 
116.20

-40%

Ecouvillons LLG, stériles

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Avec bouton en coton et tige en bois,  
emballés individuellement 
Avec bouton en viscose et tige en plastique,  
emballés individuellement 
Avec milieu de transport Amies LLG,  
avec bouton en viscose et tige en plastique,  
dans tube en PP

1000 
 

1000 
 

150

9.404 004 
 
9.404 006 
 
9.404 007

92.10 
 

100.70 
 

84.40

46.05 
 

50.35 
 

42.20

-50%

L A B W A R E
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Optique

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Microscope RED 30S

Avec éclairage LED autonome. Les statifs à bras fixe modernes avec 
poignée intégrée assurent la stabilité et un transport sans problème. 
 
- Avec changeur d'objectif (2x, 4x) 
- Tube binoculaire, inclinaison à 45 ° 
- Oculaire grand champ WF10X/20mm 
- Changeur d'objectif (2x, 4x) 
- Mise au point macro métrique réglable 
- Statif à bras fixe avec poignée de transport 
- Eclairage LED par lumière incidente ou par lumière transmise, 

réglable séparément, rechargeable 
- Alimentation 100V-240V, prise VDE (CE), chargeur et batteries inclus 
- Plaques amovibles noir/blanc et verre mat, système pour préparations 

"One-Touch", housse de protection contre la poussière 
- Garantie 10 ans

Type Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

RED 30S Binoculaire 1 6.281 648 296.00 207.20

Idéal pour la 
formation

-30%

Lame de microscope adhésive 
SuperFrost® Plus

Taille 75 x 25 x 1,0 mm. Bords dépolis à 90°, zone de marquage 
blanche SuperFrost. 
Les lames SuperFrost® Plus ont été fabriquées en utilisant une 
nouvelle méthode qui donne aux lames standard une charge 
positive permanente. Les lames lient des sections tissulaires 
fraîchement congelées et des préparations cytologiques par 
attractivité électrostatique. Egalement disponible avec  
zone de marquage bleue, jaune, rose ou verte.

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

SuperFrost® Plus 
SuperFrost® Plus Gold (adaptée à des 
sections tissulaires plus épaisses)

72 
72

9.161 155 
6.700 125

32.60 
101.50

19.55 
60.90

-40%

Plus Plus Gold

Réfractomètre numérique ORL

Réfractomètre de paillasse précis et sans entretien avec 2 échelles, pour 
des applications universelles au laboratoire. 
 
- Grand écran multifonctions avec affichage intégré de la température 
- Compensation automatique de température (ATC) 
- Etalonnage avec de l'eau distillée 
 
Contenu de la livraison: 
Réfractomètre numérique, pipette, mallette de rangement, câble USB, 
bloc d'alimentation, tournevis

Caractéristiques

Volume d'échantillon minimum: 0,3 ... 0,4 ml
Température de mesure: 0 ... 40 °C
Alimentation: Prise USB ou  

1 batterie 3,7 V, 3000 mA  
(non fournie)

Dimensions (l x p x h): 180 x 100 x 55 mm
Poids: 365 g

Type Plage de 
mesure

Précision UC Référence Prix Promo

CHF CHF

ORL 94BS 0 ... 94 % Brix 
1,3330 ... 1,5290 nD

± 0,1 % Brix 
± 0,0002 nD

1 6.321 932 1,380.00 828.00

2 échelles dans un 
seul appareil

-40%

Boîte d'expédition LLG  
pour lames de microscope

En PP haute densité. Pour l'expédition en sécurité de 1, 2, 3 ou 5 lames 
standard (jusqu'à 76mm x 26mm) en particulier par voie postale. 
- Conception légère, plate et stable 
- Marquage du dessus ("Top") et zone d'inscription 
- Grande fermeture facile à utiliser 
- Compartiments séparés avec rails de guidage

Nombre  
de

UC Référence Prix Promo

lames CHF CHF

1 
2 
3 
5

10 
10 
10 
10

9.161 291 
9.161 292 
9.161 293 
9.161 294

10.20 
10.70 
11.70 
11.70

7.65 
8.05 
8.80 
8.80

-25%

L A B W A R E
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Optique

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Spectrophotomètres XD 7000 VIS et 
XD 7500 UV-VIS

Spectrophotomètres UV-VIS et VIS XD 7000 et XD 7500 à technologie à 
faisceau de référence. Autres fonctions du spectophotomètre : mesure 
de transmission et absorption, balayage de spectres, analyse cinétique, 
ainsi que la création de méthodes définies par l'utilisateur avec 
utilisation de plusieurs longueurs d'ondes. 
- Optique haut de gamme avec faisceau de référence 
- Reconnaissance automatique de test par système de code-barres 
- Accepte des cuves rondes de 13, 16, 24 mm et des cuves carrées de 

10, 20, 50 mm 
- Reconnaissance automatique des cuves 
- Plus de 150 méthodes d'analyses préprogrammées 
- Ecran couleur 7" et clavier tactile 
- Interfaces : Ethernet, USB 
- 20 profils utilisateurs possibles 
- Création de jusqu'à 100 méthodes spécifiques utilisateur 

supplémentaires 
- Protection par mot de passe possible 
- Bloc secteur universel avec adaptateurs UE/UK/US

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

XD 7000 VIS 
XD 7500 UV-VIS

1 
1

6.272 436 
6.272 437

5,950.00 
10,050.00

3,570.00 
6,030.00

-40%

Cuves LLG, en verre

Les cuves LLG ont deux fenêtres transparentes, deux parois 
latérales et sont disponibles en versions verre ou quartz.  
Les parois et le fond sont polis à l'intérieur et dépolis à l'extérieur. 
Epaisseur de la fenêtre et du fond : 1,25 mm.  
Hauteur totale de la cuve du type standard : 45 mm ou 48 mm. 
Chaque cuve est livrée avec un couvercle en PTFE. 
- Verre optique : 335 à 2500 nm 
- Quartz : 200 à 2700 nm

Type Volume Trajet 
optique

UC Référence Prix Promo

ml mm CHF CHF

Verre de quartz 
Verre de quartz 
Verre optique 
Verre optique

3,5 
17,5 
3,5 
17,5

10 
50 
10 
50

2 
2 
4 
4

4.681 513 
4.681 514 
4.681 515 
4.681 516

95.00 
380.00 
22.50 
48.00

61.75 
247.00 

14.65 
31.20

-35%

Porte-cuves LLG, en PP

Idéal pour stocker jusqu'à 16 cuves de 12,5 mm de large. 
Disposition à deux niveaux des rangées de cuves pour plus de 
visibilité. 
- Emplacements numérotés 
- Autoclavable à 121 °C

Longueur Largeur Hauteur UC Référence Prix Promo

mm mm mm CHF CHF

210 70 35 1 4.682 061 22.40 14.55

-35%

Cuves LLG, en PS

La forme et les parois de faible épaisseur des cuves assurent un 
excellent transfert de chaleur et ainsi une température constante de 
l'échantillon pendant les mesures photométriques. 
- Triées par cavités 
- En polystyrène cristal (PS) 
- Pour longueur d'ondes de 340 à 900 nm 
- Trajet optique 10 mm 
- Dimensions totales 12,5 x 12,5 x 45 mm 
- Réserve en polystyrène : 100 cuves dans une boîte  

en polystyrène avec couvercle

Description Volume UC Référence Prix Promo

ml CHF CHF

Macro 
Semi micro

4,0 
1,6

100 
100

9.406 011 
9.406 012

12.30 
14.20

8.00 
9.25

-35%

L A B W A R E
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Caractéristiques XD 7000 VIS // XD 7500 UV-VIS
Système optique: Monochromateur à réseau avec  

optique à faisceau de référence
Plage de longueur d'onde: 320 - 1100 nm // 190 - 1100 nm
Bande passante: 4 nm

±1 nm sur tous les pics d'holmium
Précision de longueur 
d'onde:
Reproductibilité de 
longueur d'onde: supérieure à 0,5 nm
Plage photométrique: -3,3 à +3,3 Abs
Résolution 
photométrique/Transmission: 0,001 Abs/0,1%
Précision photométrique/ 
Reproductibilité: 0,003 Abs au-dessous de 0,6 Abs

0,5 % de 0,6 à 2,0 Abs
Linéarité photométrique: <1% jusqu'à 2,0 Abs entre 340 et 900 nm
Dérive: < 0,005 Abs par heure après 15 minutes 

de chauffe
Mémoire interne: 40 MB pour env. 5000 données
Source lumineuse: lampe tungstène halogène //  

lampe flash au xénon
Dimensions (l x p x h): 422 x 323 x 195 mm
Poids: env. 4,5 kg
Alimentation: 100 - 240V, 50/60 Hz
Classe de protection: IP 30
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Chromatographie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Couches de silice standard non modifiée SIL G pour CCM

Support pour plaques de chromatographie sur couche mince (TLC) 
 
Plaques de verre : épaisseur 1,3 mm env., haute exigence pour le conditionnement et le stockage, stabilité à la 
torsion idéale, haute stabilité à la température, fragiles, ne peuvent être découpées, très bonne résistance aux 
solvants, aux acides minéraux et à l'ammoniac concentré, selon la phase adaptées aux réactifs de détection 
aqueux 
 
POLYGRAM® : polyester,  épaisseur env. 0,2 mm, exigence peu élevée pour le conditionnement et le stockage, 
faible stabilité à la torsion, stabilité à la température jusqu'à max. 185 °C, incassable, peut être coupé, très 
bonne résistance aux solvants, acides minéraux et à l'ammoniac concentré, bien adapté aux réactifs de détection 
aqueux 
 
ALUGRAM® : aluminium, épaisseur env. 0,15 mm, exigence peu élevée pour le conditionnement et le stockage, 
stabilité à la torsion relativement élevée, haute stabilité à la température, incassable, peut être coupé, très 
bonne résistance aux solvants, résistance faible aux acides minéraux et à l'ammoniac concentré, adaptation 
limitée aux réactifs de détection aqueux 
 
Plaques en verre, POLYGRAM®, ALUGRAM® 
- Gel de silice 60 
- Surface spécifique (BET) ~500 m²/g 
- Taille moyenne des pores 60 Å 
- Volume spécifique des pores 0,75 ml/g 
- Taille particules 5 à 17 µm 
- Indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour UV à ondes courtes (254 nm) 
- Disponibles avec ou sans indicateur de fluorescence (UV254).

Type Format de  
la plaque

Épaisseur 
de gel

UC Référence Prix Promo

cm mm CHF CHF

Plaque verre SIL G-25 UV254 
Plaque verre SIL G-25 
Plaque verre SIL G-25 UV254 
POLYGRAM® SIL G UV 254 
POLYGRAM® SIL G UV 254 
POLYGRAM® SIL G UV 254 
ALUGRAM® SIL G UV 254 
ALUGRAM® SIL G 
ALUGRAM SIL G UV 254 
ALUGRAM® SIL G UV 254 
ALUGRAM® SIL G UV 254 
ALUGRAM® SIL G 
ALUGRAM® SIL G UV 254 
ALUGRAM® Xtra SIL G UV254 
ALUGRAM® Xtra SIL G UV 254 
ALUGRAM® Xtra SIL G UV 254

10 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
5 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
5 x 7,5 
5 x 10 
5 x 20 
10 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
5 x 10 
20 x 20

0,25 
0,25 
0,25 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20

50 
25 
25 
50 
50 
25 
50 
20 
50 
50 
20 
25 
25 
50 
50 
25

6.230 274 
9.003 491 
9.003 492 
9.003 493 
9.003 476 
9.003 494 
9.003 496 
4.005 042 
9.003 477 
9.003 478 
6.233 568 
7.059 745 
9.003 497 
6.259 756 
7.638 354 
6.242 312

318.20 
256.50 
223.60 
51.00 

122.70 
167.10 
49.90 
36.70 
80.40 

112.60 
98.70 

174.70 
175.80 
69.70 

105.00 
202.70

175.00 
141.10 
123.00 

28.05 
67.50 
91.90 
27.45 
20.20 
44.20 
61.95 
54.30 
96.10 
96.70 
38.35 
57.75 

111.50

-45%

Pulvérisateur spécial

Avec poire en caoutchouc pour 
la pulvérisation de réactifs.

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Pulvérisateur spécial 1 9.024 000 145.00 87.00

-40%

Cuves de séparation standard

Pour toutes plaques CCM jusqu'à 
200 x 200 mm. Fond plat avec 
barrette en verre. 
Papier filtre pour saturation  
espace gaz, pour améliorer  
les résultats de la séparation.

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Cuve de séparation 200 x 200 mm avec couvercle en verre 
Papier filtre pour saturation en gaz

1 
25

6.311 891 
9.020 179

425.00 
84.00

255.00 
50.40

-40%

Lampe UV d'analyse

2 lampes d'analyse 6 W avec deux tubes UV à haute intensité de 
rayonnement, pouvant être connectés séparément. Le tube UVA produit 
un rayonnement à onde longue à 365 nm et le tube UVC un 
rayonnement à onde courte à 254 nm. Idéal pour les applications de 
chimie analytique et le contrôle d'hygiène. 
 
Support de table à commander séparément.

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Lampe d'analyse UV 
Support de table

UE 
-

1 
1

4.690 306 
4.690 307

495.00 
69.00

297.00 
41.40

-40%
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Chromatographie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Bouchon de sécurité SafetyCaps 
génération 2.0, GL 45

Un maximum de sécurité pour la fourniture de solvant en HPLC. La 
vanne d'aération intégrée (B) bloque les vapeurs dangereuses et 
débarrasse l'air entrant (M) des particules de poussière et saleté. 
Pour le prélèvement sûr de liquides. Avec soupape d'aération intégrée. 
Pour un fonctionnement sûr, nous recommandons le remplacement de 
la soupape d'aération tous les 6 mois car la soupape filtre les particules 
de poussière et de saleté de l'air ambiant afin de protéger vos liquides.

Description Connexion UC Référence Prix Promo

CHF CHF

SafetyCaps I 
(V 2.0) 
SafetyCaps II 
(V 2.0) 
SafetyCaps III 
(V 2.0)

1 capillaire (dia ext 3,2 mm ) 
 
2 capillaires (dia ext 3,2 mm ) 
 
3 capillaires (dia ext 3,2 mm )

1 
 

1 
 

1

4.669 370 
 
4.669 371 
 
4.669 372

154.00 
 

166.00 
 

172.00

77.00 
 

83.00 
 

86.00

-50%

Safety Waste Caps V3.0

Safety Waste Cap pour le raccordement de 4 capillaires  
(UNF 1/4" 28 G), 3 olives de tuyau (NPT 1/8") et un filtre  
d'air sortant (GL 14). Avec capuchon tournant librement pour un 
changement facile du contenant. 
 
Contenu de la livraison : Capuchon à vis (PPS), satellite (PTFE, 
blanc), obturateur M 30x35 (PTFE), raccords en PFA : 4 x 1,6 mm 
(vert), 4 x 2,3 mm (violet), 4 x 3,2 mm (bleu), 4 obturateurs pour 
raccords de capillaires (PFA, transparent), 3 olives de tuyau pour tuyaux 
de diamètre intérieur 5,0 - 11,5 mm (PP, bleu), 3 obturateurs  
pour raccords de tuyau (PTFE, blanc),  
1 obturateur GL 14 (PTFE, blanc) 
 

Filetage UC Référence Prix Promo

CHF CHF

GL 45 
S 55 
S 60/61

1 
1 
1

4.683 850 
4.683 889 
4.683 890

263.00 
263.00 
263.00

131.50 
131.50 
131.50

Universellement 
extensible 
Nombreux accessoires

-50%

Soupapes d'aération génération 2.0 
pour SafetyCaps

- Filetage UNF 1/4" 28G 
- Adaptateur Luer Lock 
- Filtre en PTFE 
- La membrane de la soupape bloque les vapeurs  

de solvants et s'ouvre sous vide 
- Il est conseillé de changer la soupape au bout de 6 mois

Type Débit d'air UC Référence Prix Promo

ml/min CHF CHF

paquet de 8 
paquet de 10 
paquet de 50

400 
400 
400

8 
10 
50

6.318 227 
4.669 376 
4.669 377

316.00 
382.00 

1,730.00

158.00 
191.00 
865.00

-50%

Sable de mer pour colonnes 
chromatographiques

Lavé à l'acide, calciné, 1000 g.

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Sable de mer, lavé à l'acide, calciné, 1000 g 1 6.700 265 77.00 38.50

-50%

!
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Consommables de laboratoire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Seau de conditionnement LLG, en PP

Blanc. Avec couvercle et languette d'inviolabilité. Stabilité 
garantie pour remplissage de toute matière jusqu'à +80 °C.

Capacité Ø Hauteur UC Référence Prix Promo

L mm mm CHF CHF

1 
2 
3 
5 
10

131 
179 
198 
224 
266

127 
133 
141 
193 
265

10 
10 
10 
10 
10

6.291 418 
6.291 419 
6.291 420 
6.291 421 
6.291 422

17.30 
30.60 
31.60 
36.70 
64.30

8.65 
15.30 
15.80 
18.35 
32.15

-50%

Pot rond LLG, PP,  
avec capuchon à visser, en PP

Blanc, pot avec capuchon vissé.

Volume  
nom.

Ø 
Fermeture

Hauteur UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

30 
75 
310 
600 
1250

58 
58 
81 
119 
119

19 
47 
81 
67 

130

10 
10 
10 
10 
5

9.402 310 
9.402 313 
9.402 318 
9.402 321 
9.402 324

11.30 
13.70 
17.50 
27.80 
21.00

7.35 
8.90 

11.40 
18.05 
13.65

-35%

Bonbonne LLG en HDPE à col étroit 
avec robinet

Convient pour produits 
alimentaires. Avec poignée et 
robinet ¾ ". Equipée de filetage et 
ouverture pour le robinet de 
vidange. L'oeillet intégré permet 
de fixer le capuchon à vis à la 
bonbonne. Les bonbonnes peuvent 
être utilisées à des températures 
allant de -40 °C à +80 °C. 
A n'utiliser qu'en position 
verticale.

Volume Ø  
récipient

Hauteur UC Référence Prix Promo

l mm mm CHF CHF

5 
10 
25 
50

160 
210 
270 
350

350 
430 
570 
690

1 
1 
1 
1

9.139 933 
9.139 934 
9.139 935 
9.139 936

45.50 
58.10 

104.00 
169.30

22.75 
29.05 
52.00 
84.65

-50%

Modèle moléculaire miniADN ®

Le système miniDNA® comprend des pièces à code couleur et de forme 
abstraite comme par ex. les bases azotées, les liaisons hydrogène et  
les éléments de sucres pentagonaux et de phosphates pyramidaux 
nécessaires pour faire le modèle à double hélice de l'ADN. 
Deux kits ADN sont disponibles pour faire soit un modèle ADN  
à 12 couches (1 tour), soit à 22 couches (2 tours). 
Une vision en modèle compact est également possible, comme la vision 
en échelle pour démontrer le processus de réplication.

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Kit avec 12 niveaux 
Kit avec 22 niveaux

1 
1

6.261 370 
6.261 344

54.00 
92.00

27.00 
46.00

Idéal pour la formation

-50%

Tapis caoutchouc, adhésif

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Tapis caoutchouc, adhésif, bleu transparent,  
150 x 150 x 3 mm 

2 6.263 598 80.80 52.50

Usage universel -35%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!
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Filtration

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Filtre seringue LLG SPHEROS,  
en PVDF

Membrane hydrophile pour des solutions aqueuses polaires et 
légèrement apolaires. Très faible capacité de liaison des protéines, 
convient aux débits élevés. Idéal pour les macromolécules biologiques, 
les oligomères et polymères solubles dans l'eau. Avec entrée Luer-Lock 
femelle et sortie Luer-Slip mâle. Produits stériles emballés 
individuellement dans un blister rigide et boîte distributrice. 
 
 

Diamètre  
filtre

Taille 
pores

Boîtier Stérile UC Référence Prix Promo

mm µm CHF CHF

13 
13 
25 
25 
13 
13 
25 
25

0,22 
0,45 
0,22 
0,45 
0,22 
0,45 
0,22 
0,45

PP, bleu 
PP, bleu 
PP, bleu 
PP, bleu 
PP, bleu 
PP, bleu 
PP, bleu 
PP, bleu

- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+

100 
100 
50 
50 

100 
100 
45 
45

4.685 651 
4.685 652 
4.685 653 
4.685 660 
4.685 654 
4.685 655 
4.685 656 
4.685 657

88.00 
88.00 
81.00 
80.50 
90.00 
90.00 
80.00 
80.00

44.00 
44.00 
40.50 
40.25 
45.00 
45.00 
40.00 
40.00

-50%

Filtre en ligne LLG, en PTFE

Filtre en ligne LLG avec boîtier en PP. La membrane en PTFE convient 
particulièrement à la filtration de produits chimiques agressifs,  
y compris les acides et solutions non aqueuses. 
 
- Autoclavable de façon répétée à 121 °C pendant 20 minutes  

à 2 bar, max. 3 cycles 
- Débit élevé avec une faible chute de pression 
- Pour air et gaz dans les deux sens

Ø Taille 
pores

UC Référence Prix Promo

mm µm CHF CHF

50 
50

0,22 
0,45

20 
20

4.685 658 
4.685 659

95.00 
95.00

47.50 
47.50

-50%

Seringue à usage unique LLG, en  
3 parties, PP, non stérile, en vrac

- Corps et piston : PP, bouchon de piston en caoutchouc polyisoprène 
- Cylindre à déplacement particulièrement facile, étanche et  
  transparent 
- Sans latex, pyrogène ou DEHP, non toxique 
- Position stop sécurisée pour éviter tout retrait accidentel du piston 
- Adaptée à tous les filtres pour seringue avec embout Luer

Capacité Embout UC Référence Prix Promo

ml CHF CHF

2 
5 
10 
20 
2 
5 
10 
20

Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500

6.267 267 
6.267 268 
6.267 269 
6.267 270 
6.286 616 
6.286 617 
6.286 618 
6.286 619

42.70 
47.20 
73.10 

116.80 
53.40 
58.40 
90.00 

134.90

21.35 
23.60 
36.55 
58.40 
26.70 
29.20 
45.00 
67.45

-50%

Filtre seringue Minisart® RC,  
Male Luer Slip

Corps type PP. Cellulose régénérée (RC). Unités prêtes à l'emploi avec 
une membrane hydrophile, résistante aux solvants en cellulose 
régénérée, pour une préparation rapide et simple des échantillons. 
Convient aux solutions aqueuses/organiques.

Diamètre filtre Taille 
pores

Couleur Stérile UC Référence Prix Promo

mm µm CHF CHF

25 
 
25 
 
25 
 
25 
 
25 
 
15 
 
15 
 
15 
 
4 
4

0,20 
 
0,20 
 
0,20 
 
0,45 
 
0,45 
 
0,20 
 
0,20 
 
0,45 
 
0,20 
0,45

blanc, 
imprimé 
blanc, 
imprimé 
blanc, 
imprimé 
blanc, 
imprimé 
blanc, 
imprimé 
blanc, 
imprimé 
blanc, 
imprimé 
blanc, 
imprimé 
plateau bleu 
plateau jaune

+ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

+ 
 
- 
 
- 
 
- 
-

50 
 

50 
 

500 
 

50 
 

500 
 

50 
 

500 
 

50 
 

50 
50

7.076 270 
 
9.049 094 
 
9.049 095 
 
9.049 097 
 
9.049 098 
 
7.075 954 
 
9.049 088 
 
9.049 091 
 
9.049 081 
9.049 084

247.20 
 

160.70 
 

1,184.50 
 

160.70 
 

1,184.50 
 

160.70 
 

1,153.60 
 

141.10 
 

105.10 
105.10

123.60 
 

80.35 
 

592.25 
 

80.35 
 

592.25 
 

80.35 
 

576.80 
 

70.55 
 

52.55 
52.55

-50%

L A B W A R E
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Sécurité au travail

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Gant de protection chimique 
Ultranitril 381, nitrile

Gant de protection en nitrile avec support tricoté collé, qui offre une 
protection optimale dans les contacts avec les produits chimiques grâce 
à son procédé de fabrication breveté. Confort élevé même quand on le 
porte longtemps et isolation thermique assurée par le tricot de coton 
intérieur de qualité supérieure. Très bonne prise en main en cas de 
manipulation d'objets mouillés. Très bonne résistance contre de 
nombreux produits chimiques comme les solvants, les huiles et les 
graisses. 
1 paire par paquet.

 
EN 388

3111A

EN ISO 374-1 
Type A

JKLOPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Longueur: 355 mm
Epaisseur: 0,85 mm
Couleur: vert
CE: Cat. III

Taille UC Référence Prix Promo

CHF CHF

S (7) 
M (8) 
L (9) 
XL (10)

1 
1 
1 
1

9.005 206 
9.005 207 
9.005 208 
9.005 209

24.00 
24.00 
24.00 
24.00

14.40 
14.40 
14.40 
14.40

-40%

Gants jetables Kimtechä Opalä,  
en nitrile 

Ces gants jetables protègent contre les  
contaminations par des projections de  
produits chimiques et de micro-organismes. 
 
- Non poudrés 
- Sensibilité tactile élevée 
- Avec bord roulé et bouts des doigts texturés 
- Bonne adhérence à l'état humide et sec 
- Confort amélioré pour un port de plus longue durée 
- Ambidextres 
- AQL 1,5 
- Cat. III 
 
Conformes à EN ISO 374-1 type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5. 
Fabriqués selon le système qualité ISO 9001 et ISO 13485.

EN ISO 374-1 
Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Taille Longueur Epaisseur UC Référence Prix Promo

mm mm CHF CHF

XS 
S 
M 
L 
XL

240 
240 
240 
240 
240

0,07 
0,07 
0,07 
0,07 
0,07

200 
200 
200 
200 
170

4.684 352 
4.684 353 
4.684 354 
4.684 355 
4.684 356

52.80 
52.80 
52.80 
52.80 
44.90

26.40 
26.40 
26.40 
26.40 
22.45

-50%

Crème de protection et de soin de la 
peau LINDESA® K PROFESSIONAL à  
la camomille et à la cire d'abeille

Capacité UC Référence Prix Promo

ml CHF CHF

100 10 6.317 296 49.30 29.60

A pénétration rapide

-40%

Combinaison LLG de protection 
contre les produits chimiques tritex® 

Vêtement de protection contre les 
produits chimiques, étanche aux 
particules et, dans une certaine limite, 
aux éclaboussures. 
 
La combinaison tritex® pro white est 
fabriquée suivant le procédé Inline 
innovant. C'est une combinaison 
extrêmement robuste en PP (matériau 
SMS multicouches, spunbond- 
meltblown-spunbond). Une membrane 
filtre en meltblown est recouverte de 
chaque côté par une couche externe  
très résistante. Ainsi, même un port  
de longue durée ne provoque pas 
d'accumulation de chaleur ou  
d'humidité. La respirabilité du  
matériau assure un confort élevé. 
Principales caractéristiques :  
la capuche avec le ruban élastique,  
la bande de recouvrement de la 
fermeture éclair, la ceinture élastique 
dorsale et les élastiques aux bras et aux 
jambes. tritex® pro white protège 
efficacement contre les poussières fines 
et les projections de produits chimiques 
liquides. 
 
- antistatique 
- non pelucheux 
- résiste au frottement 
- respirant 
 
Cat. III/CE 0624/type 5 + 6 
 
Combinaisons en emballage 
individuel

Taille UC Référence Prix Promo

CHF CHF

L 
XL 
XXL

5 
5 
5

6.266 641 
6.266 642 
6.266 643

53.60 
53.60 
53.60

32.15 
32.15 
32.15

-40%

L A B W A R E

®
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Sécurité au travail

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Lunettes de sécurité LLG comfort

- Testées selon EN 166 et EN 170 
- Vision latérale illimitée 
- Montures hypoallergéniques 
- Branches réglables en longueur 
- Pont nasal et bouts des branches en matériau malléable 
- Protection sourcils en caoutchouc pour une meilleure absorption des 

chocs 
- Protection UV 100% (jusqu'à 400 nm) 
- Poids : 30 g seulement

Verres UC Référence Prix Promo

CHF CHF

transparents, anti-rayures Plus, anti-buée Plus,  
2C-1.2 U 1 FT CE

1 6.312 450 15.20 9.10

-40%

Boîte distributrice LLG,  
verre acrylique

Avec couvercle articulé. Pour le stockage d'ustensiles de laboratoire 
comme, par ex., des lunettes ou des gants de laboratoire ou autres 
petits articles. Possibilité de fixation murale (matériel de fixation 
contenu dans la livraison). 
- pour env. 12 lunettes de protection

Description Dimensions 
(l x p x h)

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

Boîte distributrice LLG 216 x 216 x 200 1 6.286 593 84.70 50.80

-40%

Flacon de lavage oculaire,  
0,9 % NaCl, stérile

- Flacon rince-oeil de 200 ml (temps de lavage environ 2 minutes) ou 
  500 ml (temps de lavage environ 5 minutes) de solution de chlorure 
  de sodium stérile à 0,9 %, correspondant à la salinité naturelle  
  de l'�il 
- Flacon DUO de 1000 ml (temps de lavage environ 5 minutes) de 

solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % 
- �illeton de forme ergonomique 
- Conforme à la norme DIN EN 15154-4 
Nouveau : aussi en flacon de lavage oculaire DUO  
pour un lavage simultané des deux yeux

Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Flacon de lavage oculaire 0,9% NaCl, 200ml 
Flacon de lavage, unique, 0,9% NaCl, 500 ml 
Flacon de lavage oculaire DUO, 0,9% NaCl, 1000ml

1 
1 
1

9.733 794 
9.733 793 
6.240 397

16.80 
25.70 
65.00

10.90 
16.70 
42.25

-35%

Masque facial, Profil Plus

Masque chirurgical à usage unique, Profil 
Plus avec contours d'oreilles, non stérile, 
milieu filtrant triple et sans fibre de verre. 
- 3 épaisseurs 
- Contours d'oreilles doux et élastiques 
- Barrette nasale intégrée 
- Sans latex 
- Sans nickel 
- EN 14683 Type II R, CE 
- Boîte de 50 pièces

Couleur Largeur Longueur UC Référence Prix Promo

mm mm CHF CHF

Bleu 
Blanc 
Vert 
Rose 
Noir

95 
95 
95 
95 
95

175 
175 
175 
175 
175

500 
500 
500 
500 
500

6.320 157 
6.320 162 
6.320 158 
6.322 924 
6.322 923

65.00 
51.80 
51.80 
51.80 
51.80

39.00 
31.10 
31.10 
31.10 
31.10

-40%

L A B W A R E
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Mobilier de laboratoire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Tabouret de laboratoire LLG

Les tabourets à usages multiples offrent par leur assise extra large 
l'appui idéal au laboratoire. Le piétement en plastique stable et la 
protection tout autour des bords garantissent une longue durée de vie. 
L'activation pratique par anneau du vérin pneumatique permet un 
réglage confortable de la hauteur d'assise. 
- Peuvent être désinfectés, résistants aux produits chimiques 
- Rembourrage au choix en simili-cuir, diamètre 400 mm (souple et 

confortable, lavable et anti-bactérien) ou avec mousse de PU Soft 
Touch, diamètre 350 mm (extrêmement solide, lavable et anti-
bactérienne) de couleur noire. 

- Réglage de la hauteur d'assise en continu par vérin pneumatique 
- Piètement en plastique solide, sans risque de basculement, noir, 

construction plate 
- Le repose-pieds chromé des versions supérieures offre un soutien 

grâce à la large surface d'appui et se règle facilement et rapidement 
en hauteur. 

- Avec le label GS (sécurité vérifiée) 
- Garantie 10 ans, Made in Germany

Description Matériau Réglage 
hauteur 
du siège

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

Roulettes 
Patins, repose-
pieds 
Roulettes 
Patins, repose-
pieds

Mousse de PU 
Mousse de PU 
 
Simili-cuir 
Simili-cuir

460 ... 630 
570 ... 850 
 
460 ... 630 
570 ... 850

1 
1 
 

1 
1

6.287 757 
6.287 759 
 
6.287 758 
6.287 760

161.00 
222.00 

 
157.00 
220.30

120.75 
166.50 

 
117.75 
165.25

-25%

Siège assis-debout LLG

Le siège assis-debout LLG est la solution pratique pour les postes de 
laboratoire où on peut aussi bien être assis que debout. A cet effet, le 
siège assis-debout LLG bénéficie d'une large amplitude de hauteur, 
réglable en continu. L'appui dorsal ergonomique et la surface d'assise 
ondulée qui empêche de glisser garantissent une assise confortable et 
sûre. 
- Résiste à tous les désinfectants et produits chimiques courants 
- Assise en mousse de PU Soft-Touch (très robuste, lavable et 

antibactérienne) de couleur noire 
- Convient pour les classes de sécurité S1 et S2 selon l'ordonnance 

allemande relative aux agents biologiques 
- Conforme aux GMP/BPF 
- Surface d'assise ondulée structurée : antidérapante, offre une tenue 

particulièrement bonne et assure une ventilation suffisante 
- Appui de dos intégré : bon soutien au niveau des lombaires 
- Son poids léger permet une mobilité maximale et une manipulation 

facile au laboratoire. 
- Hauteur d'assise réglable en continu par vérin pneumatique 
- Surface d'assise pouvant tourner à 360° 
- Piètement stable, sans risque de basculement, en plastique noir, 

construction plate 
- Le repose-pieds chromé offre un appui grâce à sa large surface et se 

règle facilement et rapidement en hauteur.

Description Matériau Réglage 
hauteur 
du siège

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

avec patins 
avec patins,  
repose-pieds

mousse de PU 
mousse de PU

510-780 
510-780

1 
1

6.288 956 
6.288 957

209.00 
262.00

156.75 
196.50

-25%

Marchepied K60, pliant

En aluminium, avec grandes marches 
en acier de 30 x 21 cm et tapis anti-
dérapants. Seulement 5 cm d'épaisseur 
une fois replié. 
Capacité de charge jusqu'à 150 kg.

Nombre 
d'étages

Hauteur* UC Référence Prix Promo

CHF CHF

2 
3

46 
69

1 
1

4.668 331 
7.623 704

107.10 
123.40

64.25 
74.05

* Hauteur de la marche supérieure (cm)

-40%

Tapis de poste de travail  
Hygiene grey

Tapis anti-fatigue en caoutchouc 
EPDM pour les secteurs 
d'hygiène et de laboratoire 
 
- Bords en biais 
- Sans silicone ni latex 
- Peuvent être utilisés en salles 

blanches de la classe ISO 5 
- Garantie 3 ans

Description Dimensions Hauteur UC Référence Prix Promo

mm mm CHF CHF

Hygiene grey 
Hygiene grey

600 x 900 
900 x 1200

11 
11

1 
1

4.665 404 
4.665 406

176.00 
289.00

123.20 
202.30

-30%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Salle blanche

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Gants à usage unique MICROFLEX® 
93-360, en nitrile

Gants pour salle blanche  
fins, résistants aux produits  
chimiques, à usage unique 
 
- Très confortables 
- Ambidextres 
- Doigts texturés 
- Bord roulé 
- Non poudrés 
- Chlorinés 
- Carton de 10 sachets de 50 pièces 
 
Conformes à EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPST),  
EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), EN 421

EN ISO 374-1 
Type A

JKLOPST

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

Couleur: bleu/vert
Epaisseur: 0,13 mm
AQL: 0,65

Taille Longueur UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

S (6,5 - 7) 
M (7,5 - 8) 
L (8,5 - 9) 
XL (9,5 - 10)

295 
295 
295 
295

50 
50 
50 
50

4.687 394 
4.687 395 
4.687 396 
4.687 397

60.20 
60.20 
60.20 
60.20

30.10 
30.10 
30.10 
30.10

Spécialement pour les salles blanches 

Salle blanche ISO 5

-50%

Surlunettes uvex super f OTG CR 9169

- Protection professionnelle 
- Lunettes de protection autoclavables avec effet anti-buée 
- Protection des yeux stérile en toutes circonstances 
- Autoclavables min. 10 x, 121 °C, 20 minutes 
- Fonctionnalité maximale, confort de port très élevé, design innovant 
- Surlunettes avec vision latérale non limitée 
- Conviennent aussi parfaitement aux porteurs de lunettes 
- Matériaux non allergéniques et sains 
- Technologie de verres très moderne 
- Extrêmités de branches molles très flexibles 
- EN 166 
- UV 400 
- Poids 37 g 
 
Revêtement uvex supravision clean

Verres Revêtement UC Référence Prix Promo

CHF CHF

incolore,UV 400, 2C-1,2 uvex supravision clean 1 6.268 419 41.80 20.90

-50%

Lingettes de nettoyage  
Clino® Wave CR, en microfibres

Chiffon réutilisable en microfibres pour toutes surfaces lisses en salle 
blanche. 
 
- Nettoyage sans traces 
- Enlève parfaitement la poussière sans rayures sur la surface grâce  

à la structure tricotée spéciale 
- Nombre de cycles de lavage supérieur à la moyenne grâce  

à un traitement de haute qualité 
- Non stérile 
- Résistant aux détergents et désinfectants courants  

sur le marché

Dimensions Couleur Poids Salle blanche 
Classe

UC Référence Prix Promo

mm g CHF CHF

350 x 350 Blanc 45 ISO 7 - 8 50 6.325 064 7.50 5.65

-25%

Tapis à pellicules adhésives  
Sticky Mat

Les tapis à pellicules adhésives Sticky Mat vous offrent d'une manière 
rapide et simple la possibilité d'éliminer la poussière ou la saleté des 
semelles de chaussures ou autres objets avant l'entrée dans une zone 
hygiénique ou propre. 
 
Dimensions du tapis : 46 x 114 cm, fourni en blocs de 30 feuilles,  
10 blocs par carton (300 feuilles au total). Dimensions du cadre en 
stratifié pour les tapis à pellicules adhésives : 61 x 129 cm.

Description Couleur UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Cadre pour tapis pour salle blanche 
1 tapis pour salle blanche de 30 feuilles 
1 tapis pour salle blanche de 30 feuilles 
10 tapis pour salle blanche de 30 feuilles, 
avec cadre 
10 tapis pour salle blanche de 30 feuilles, 
avec cadre

gris 
blanc 
bleu 
blanc 
 
bleu

1 
10 
10 
1 
 

1

6.272 245 
6.272 241 
6.272 242 
6.272 243 
 
6.272 244

159.00 
157.00 
157.00 
239.00 

 
239.00

119.25 
117.75 
117.75 
179.25 

 
179.25

-25%

!



25

Préparation d'échantillons / Prélèvement d'échantillons

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Disperseur T 25 easy clean

Disperseur très performant à régulation 
électronique de la vitesse. Possibilités 
d'utilisation variées grâce aux nombreux outils 
de dispersion. 
 
- Nettoyage facile et rapide des outils de 

dispersion easy clean, sans démontage 
- Connexion à labworldsoft® via interface USB 
- Fonctions minuterie/compteur 
- Amélioration de la sécurité grâce à la 

reconnaissance des outils et classe de 
protection IP 

 
T25 easy clean control avec en plus: 
- Mesure intégrée de la température pour une 

surveillance permanente de la température 
du milieu 

- Commande à distance avec WiCo 
 
Outils de dispersion à commander 
séparément. 
Tous les outils de dispersion S 25 
disponibles sont compatibles avec le T 25 
easy clean digital

Caractéristiques

Puissance moteur entrée/sortie: 500/400 W
Volumes traités (H2O): 1 ... 2000 ml
Viscosité max.: 5000 mPas
Plage de vitesse: 3000 ... 25000 tr/min
Affichage de la vitesse: LED
Réglage de la vitesse: en continu
Niveau sonore sans outil de dispersion: 70 dB(A)
Diamètre du bras de fixation: 13 mm
Dimensions (l x p x h): 89 x 161 x 270 mm
Poids: 3,0 kg
Alimentation: 220 ... 240 V,  

50 ... 60 Hz
IP 30Classe de protection selon DIN EN 60529:

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

T 25 easy clean digital 
T 25 easy clean control 

CH 
CH

1 
1 

4.691 823 
4.691 824

2,660.00 
3,530.00

1,862.00 
2,471.00

-30%

T 25 easy clean control

Outils de dispersion  
pour T25 easy clean

Outils de dispersion en acier inox : 
granulométrie finale pour émulsions :  
1 à 10 µm, pour suspensions 5 à 50 
microns. Stérilisables par toutes 
méthodes.

Type Diam. rotor /  
stator

Matériau UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

S 25 N - 18 G 
S 25 N - 25 G 
S 25 N - 25 F

12,7 / 18 
17,0 / 25 
18,0 / 25

PTFE, AISI 316L 
PTFE, AISI 316L 
PTFE, AISI 316L

1 
1 
1

9.571 119 
9.571 200 
9.571 201

1,328.70 
1,698.80 
1,793.50

996.55 
1,274.10 
1,345.15

-25%
S 25 N - 25 G

Unité de dispersion ULTRA-TURRAX® 
Tube Drive P control

Moteur puissant pour d'excellents résultats de mélange, dispersion, 
broyage et homogénéisation, particulièrement adapté au traitement en 
sécurité d'échantillons infectieux, toxiques et à odeur forte. 
 
- Interface USB pour le contrôle de l'expérimentation et la 

documentation 
- Bac de collecte pour la protection contre les fuites de liquides 
- Touche Turbo pour mélange, dispersion et broyage intensifs de courte 

durée 
- Fonctionnement inversé, inversion du sens de rotation réglable 
 
Contenu de la livraison: 
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control : Appareil, crochet de retrait, 
tuyau en plastique pour l'évacuation, câble USB, bloc d'alimentation 
universel avec adaptateurs UE/UK/US 
ULTRA TURRAX® Tube Drive P control Workstation : Appareil,  
1 tube de mélange ST-20, 1 tube de dispersion DT-20, 2 tubes de 
mélange BMT-20 G/S avec billes en verre/acier inox, crochet de retrait, 
tuyau en plastique pour l'évacuation, câble USB, bloc d'alimentation 
universel UE/UK/US

Caractéristiques

Puissance moteur absorbée/débitée: 36/28 W
Volume: 2 ... 300 ml
Plage de vitesse: 400 ... 8000 tr/min
Minuterie: 10 s ... 30 min  

(réglable en continu)
Dimensions (L x P x H): 122 x 178 x 54 mm
Poids: 0,9 kg

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Tube Drive P control 
Tube Drive P control Workstation

1 
1

9.729 919 
9.729 917

1,825.70 
1,740.80

1,369.30 
1,305.60

-25%

Tube Drive P control

Tubes de mélange pour système de 
dispersion ULTRA-TURRAX® Tube Drive

Type Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

DT-20 
ST-20 
BMT-20 G 
BMT-20 S 
BMT-20-S-M-gamma

avec unité de dispersion, 20 ml 
avec unité d'agitation, 20 ml 
avec billes en verre, 20 ml 
avec billes en acier inox, 20 ml 
avec billes en acier inox, 20 ml, stérile

25 
25 
25 
25 
20

9.570 507 
9.570 508 
9.570 509 
9.570 510 
6.274 088

285.60 
274.40 
306.70 
306.70 
637.30

214.20 
205.80 
230.05 
230.05 
478.00

-25%
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Préparation d'échantillons / Prélèvement d'échantillons

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Scellés de contrôle pour le 
prélèvement d'échantillons close-it

close-it food & pharma aussi évite de façon durable que des produits  
ne s'écoulent après l'échantillonnage. Le produit adhésif est  
compatible avec les directives FDA et européennes pour 
l'agroalimentaire.

Description Couleur UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Imprimé, 95 x 95 mm 
Imprimé, 95 x 95 mm 
Imprimé, 95 x 95 mm 
Imprimé, 95 x 95 mm 
Imprimé, 95 x 95 mm 
Sans impression, 95 x 95 mm 
Imprimé, 150 x 150 mm* 
Sans impression, 150 x 150 mm* 
Rouleau imprimé 150 mm x 150 mm* 
Rouleau imprimé 150 mm x 150 mm* 
Rouleau imprimé, 150 mm x 150 mm* 
Rouleau imprimé, 150 mm x 150 mm*

rouge 
vert 
jaune 
bleu 
noir 
blanc 
rouge 
blanc 
jaune 
bleu 
vert 
noir

500 
500 
500 
500 
500 
500 
250 
250 
250 
250 
250 
250

6.228 255 
9.303 998 
9.303 996 
9.303 997 
9.303 999 
9.303 986 
9.303 990 
9.303 991 
9.304 000 
9.304 001 
9.304 002 
9.304 003

93.10 
93.10 
93.10 
93.10 
93.10 
93.10 

131.00 
131.00 
131.00 
131.00 
131.00 
131.00

51.20 
51.20 
51.20 
51.20 
51.20 
51.20 
72.05 
72.05 
72.05 
72.05 
72.05 
72.05

* close-it food & pharma Maxi

-45%

Préleveurs par zones toutes couches, 
acier inox V4A

Pour le prélèvement de tout type de matières en vrac. Avec 
compartiments ouverts pour le prélèvement transversal de chaque 
couche de la matière. Evacuation par l'extrémité ouverte du tube du 
préleveur. Tube Ø 25 mm. 
 
Etiquettes de scellage close-it et close-it food & pharma  
à commander séparément.

Volume 
chambre

Longueur Prof. de  
plongée

Nombre 
ouvertures

UC Référence Prix Promo

ml cm mm CHF CHF

260 
70 
130

150 
55 
85

1355 
430 
710

5 
3 
3

1 
1 
1

9.303 865 
6.232 190 
6.234 598

1,306.00 
941.00 

1,085.00

718.30 
517.55 
596.75

-45%

Boîtes à échantillon avec  
bouchon à vis, PP

Transparentes, cylindriques, 
forme haute. Produit aptes au 
contact alimentaire 
conformément à la directive 
(UE) n° 10/2011.

Volume  
nom.

Ø  
ext.

Hauteur Filetage UC Référence Prix Promo

ml mm mm GL CHF CHF

30 
60 
180

38 
38 
54

54 
90 

112

40 
40 
56

1 
1 
1

7.009 276 
7.009 278 
7.009 282

10.00 
8.65 

12.70

6.00 
5.20 
7.60

-40%

Sachet d'échantillonnage SteriBag 
Premium, à fermeture inviolable

- Stérilisé par rayonnement gamma (10-6) 
- Avec fermeture inviolable intégrée pour détection  

de manipulation 
- Identification sûre grâce au code de suivi 
- Convient pour utilisation avec des aliments

Volume  
nom.

Largeur Longueur UC Référence Prix Promo

ml mm mm CHF CHF

300 145 200 100 9.404 126 246.00 135.30

-45%
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Mesure du pH

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Testeur de pH LLG-pH Pen

Testeur de pH économique, idéal pour tester des 
petites quantités de liquide et dans des récipients étroits. 
L'électrode ne sèche pas grâce au tube de stockage joint 
à la livraison. 
 
- Compensation automatique de température  

entre 0 °C et 50 °C 
- Grand écran LCD facile à lire 
- Etalonnage en 3 points 
 
Contenu de la livraison : pH-mètre

Caractéristiques

Plage de mesure pH: 0 ... 14
Précision pH: ±0,1
Résolution pH: ±0,1
Dimensions avec électrode (l x p x h): 36 x 20 x 210 mm
Dimensions de l'électrode (Ø x l): 12 x 110 mm
Poids: 72 g
Alimentation: 2 piles bouton 3 V CR2032
Degré de protection: IP 65
Garantie: 2 ans

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

LLG-pH Pen 1 6.263 690 63.20 41.10

-35%

Testeur pH/Redox pH 3110  
Set SM PRO, LLG Premium Line, avec 
électrode de pH Sentix 41 et étui de 
protection SM Pro

La série LLG Premium Line est notre meilleur choix 
d'appareils de haute qualité et reconnus proposés par nos 
meilleurs fournisseurs. 
L'instrument de mesure pH 3110 Set SM PRO est prêt à 
l'emploi pour la mesure du pH et du Redox sur le terrain. 
- Avec électrode de pH universelle et reconnue Sentix 41 
- Protection supplémentaire grâce à l'armature en silicone 

SM Pro 
- Étanche à l'eau conformément à IP67 
- Fonction AutoRead automatique pour des résultats de 

mesure reproductibles et fiables 
- Étalonnage en 3 points avec des tampons techniques  

ou DIN/NIST 
- Programmation de l'étalonnage intégrée pour rappel  

de l'étalonnage régulier 
 
Contenu de la livraison : testeur de pH pH 3110 
ProfiLine, électrode pH Sentix 41,  
tampon STP 4/STP 7 (50 ml de chaque),  
étui de protection SM Pro, solution  
d'électrolyte KCL, gobelet de mesure (50 ml),  
porte-électrode, mallette de transport

Caractéristiques

Plages de mesure:
pH: -2,0 ... 20,0 ; -2,00 ... 20,0 ; -2,000 ... 19,999
Précision: ±0,01 (±1 digit) ; ±0,005 (15 °C ... 35 °C)
mV/Précision: ±1200,0/±0,3 ; ±2000/±1
Température: -5,0 °C ... 105,0 °C
Précision: ±0,1 °C
Compensation de 
température:

Automatique par électrode de pH avec sonde de 
température intégrée

Electrode de pH 
Sentix 41
Fiche: DIN
Sonde de température: NTC 30 kOhm
Longueur: 120 mm
Ø: 12 mm
Electrolyte: Gel
Longueur de câble: 1 m

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

pH 3110 Set SM PRO, LLG Premium Line 1 4.684 148 825.00 536.25

-35%

Solution tampon pH LLG  
avec code couleur

Ces solutions prêtes à l'emploi offrent haute qualité et précision et sont 
prévues pour satisfaire tous les besoins de l'utilisateur final. Livraison 
en flacon 1 l avec code couleur, pour écarter tout risque de confusion 
entre les 3 valeurs de pH. 
 
- Précision de pH ±0,01 testée et certifiée à 25 °C 
- Données de dépendance à la température imprimées  

sur l'étiquette 
- Traçabilité au NIST

Valeur  
pH

Couleur Capacité UC Référence Prix Promo

à 25 °C ml CHF CHF

4,00 
7,00 
10,00

Rouge 
Jaune 
Bleu

1000 
1000 
1000

1 
1 
1

9.040 865 
9.040 866 
6.324 540

25.00 
25.00 
25.00

16.25 
16.25 
16.25

-35%

Papier indicateur - LLG,  
en bandelettes

Pour la détermination du pH.  
Boîte de 100 bandelettes pH de longueur 80 mm.

Plage UC Référence Prix Promo

pH CHF CHF

0 ... 14 
0 ... 14 
5,5 ... 9 
0 ... 6

100 
1000 
100 
100

9.129 807 
4.667 571 
6.322 832 
6.322 833

16.30 
146.90 
10.30 
10.50

10.60 
95.50 

6.70 
6.85

-35%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Mesure de la température

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Thermomètre à alarme min/max 
sans fil type 13090

Thermomètre min/max sans fil pour surveiller les réfrigérateurs et 
congélateurs pour l'assurance qualité. 
 
- Mesure de température trois canaux 
- Affichage triple pour température actuelle, min./max. ainsi que la 

température intérieur/extérieur et à distance 
- Alarme réglable Hi/Low 
- Affichage de l'état de la batterie 
 
Contenu de la livraison : Capteur de température de flacon avec 
câble de 1 m, capteur de température sans fil (transmetteur)

Plage de température (interne): 0 ... 50 °C
Plage de température (externe, sans fil): -40 ... 50 °C
Plage de température (externe, câble): -50 ... 70 °C
Précision: ±0,5 °C (-20 ... 50 °C), 

±1,0 °C (>-20 °C  
et <50 °C)

Résolution: 0,1 °C
Portée: 50 m (champ libre), 10 m 

(réfrigérateur)
Dimensions écran (l x h): 79 x 66 mm

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

13090 1 6.325 021 99.00 59.40

-40%

Thermomètre de mesure à coeur 
Testo 106

Convient particulièrement pour les 
contrôles de température à coeur 
rapides et simples dans tous les 
domaines. Grande gamme de mesure 
avec une précision élevée. Détection 
automatique des valeurs finales 
(Auto-Hold). Fourni avec étui de 
protection de la sonde et pile. 
Certificat d'étalonnage sur demande. 
 
Le kit Testo 106-T1 comprend en plus 
une housse de protection TopSafe et 
un clip pour port à la ceinture ou 
fixation au mur.

Caractéristiques techniques

Plage de température (°C): -50 à 275
Précision ±1 Digit (°C): ±1% de la valeur mesurée  

(100 à 275)
±0,5 (-30 à 99,9)
±1 (-50 à -30,1)

Résolution (°C): 0,1
Alimentation: Lithium (CR2032)

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Testo 106 
Testo 106-T1 Kit 
Etui de protection TopSafe (IP67)

1 
1 
1

9.718 208 
9.718 209 
9.718 232

60.00 
80.00 
26.00

45.00 
60.00 
19.50

-25%

Enregistreur de données EBI 20-T1

- Etanche à l'eau 
- Alarme visuelle 
- Affichage des valeurs min/max 
- Stockage de 40 000 valeurs, lisibles à tout 

moment 
- Piles remplaçables 
 
La livraison comprend: 
EBI 20-T1 : Enregistreur de température 
EBI 20-T1-Set : Enregistreur de température, 
logiciel d'évaluation, interface

Caractéristiques

Plage de mesure de température: -30 à +70 °C
Précision de la température: ±0,5 °C (-20 à +40 °C); ±0,8 °C 

pour le reste de la gamme
Résolution température: 0,1 °C
Mémoire: 40 000 valeurs mesurées
Plage de température de travail: -30 à +70 °C
Température de stockage: -40 à +70 °C
Cadence de mesure: 1 min à 24 h
Alimentation: 3 V lithium (CR 2450), 

remplaçable par l'utilisateur
Degré de protection: IP 67
Boitier: ABS
Dimensions (L x l x h): 69 x 48 x 22 mm
Poids: environ 45 g

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

EBI 20-T1 
EBI 20-T1-Set

1 
1

9.908 069 
9.908 073

94.80 
249.90

52.15 
137.45

-45%

Thermomètre à usage général LLG 
economy

En forme de tige, avec anneau, capillaire à revêtement jaune,  
graduations résistantes aux acides et aux bases.  
Remplissage rouge.

Plage de 
mesure

Graduations Longueur Ø UC Référence Prix Promo

°C °C mm mm CHF CHF

-10 ... 50 
-10 ... 100 
-10 ... 150 
-10 ... 200 
-10 ... 250

1 
1 
1 
1 
1

300 
300 
300 
300 
300

6 
6 
6 
6 
6

10 
10 
10 
10 
10

4.679 534 
4.679 530 
4.679 531 
4.679 532 
4.679 533

56.80 
56.80 
56.80 
56.80 
56.80

28.40 
28.40 
28.40 
28.40 
28.40

-50%

L A B W A R E

®

Caractéristiques
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Minuteurs

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Minuteur LLG pro

Le minuteur LLG pro peut être utilisé en même temps comme 
horloge en temps réel et comme minuteur. Le minuteur fonctionne 
aussi quand l'heure est visible. 
 
- Grand écran LCD à 6 chiffres 
- Chronomètre numérique (en comptant) 
- Minuteur (en décomptant) 
- Avec fonction mémoire 
- Chronomètre et décompte jusqu'à 23 h 59 min 59 sec 
- Alarme visuelle et sonore quand le minuteur a fini 
- Avec aimant pour montage, suspension et pied (repliable)

Dimensions (l x h x p): 82 x 68 x 20,5 mm
Poids (avec pile): 82 g
Alimentation: 2 piles AAA 1,5 V  

(non fournies)
Garantie: 12 mois

Type

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

LLG-Timer pro 1 6.311 351 20.90 13.60

Meilleures ventes

-35%

Minuteur double LLG, 2 canaux

Le minuteur double LLG offre deux minuteurs séparés dans un 
seul appareil. Chaque canal permet de mémoriser une durée. 
 
- Grand écran LCD à 6 chiffres 
- Chronomètre numérique (en comptant) 
- Minuteur (en décomptant) 
- Avec fonction mémoire 
- Chronomètre avec dixièmes de seconde 
- Chronomètre et décompte jusqu'à 99 h 59 min 59 sec 
- Alarme visuelle (LED rouge) et sonore (2 niveaux de volume),  

quand le minuteur a fini 
- Avec aimant pour montage, suspension et pied (repliable)

Dimensions (l x h x p): 97 x 79 x 21 mm
Poids (avec pile): 95 g
Alimentation: 2 piles AAA 1,5 V  

(non fournies)
Garantie: 12 mois

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Minuteur double LLG 1 6.311 350 23.50 15.30

-35%

Minuteur LLG Triple pro

Le minuteur LLG Triple pro offre trois minuteurs séparés dans un 
seul appareil. Chaque canal permet d'enregistrer une durée. Le 
minuteur peut être utilisé en même temps comme horloge en temps 
réel et minuteur. Le compte à rebours fonctionne aussi quand l'heure 
est affichée. 
 
- Grand écran LCD à 6 chiffres 
- Chronomètre numérique (croissant) 
- Minuteur (décroissant) 
- Avec fonction mémoire 
- Chronomètre et compte à rebours jusqu'à 23 h 59 min 59 sec 
- Alarme visuelle et sonore quand le temps est écoulé 
- Avec aimant pour fixation, dispositif de suspension et pied (repliable)

Dimensions (l x h x p): 68 x 88,7 x 16,2 mm
Poids (avec pile): 87 g
Alimentation: 2 piles AAA 1,5 V  

(non fournies)
Garantie: 12 mois

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Minuteur LLG Triple pro 1 6.313 417 28.60 15.75

-45%

LLG-Minuteur Cube

Avec 4 durées préréglées. L'activation se fait en plaçant la durée choisie 
vers le haut. 
 
- LED clignotante quand le minuteur fonctionne 
- L'affichage numérique du temps restant sur l'écran tourne 

automatiquement 
- Après expiration, le temps écoulé est affiché jusqu'à l'arrêt de l'alarme 
- En option, pré-alarme un peu avant la fin de la durée

Dimensions (l x h x p): 60 x 60 x 60 mm
Poids: 58 g
Alimentation: 2 piles 1,5 V AAA (non fournies)

Type Description UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Minuteur Cube LLG 5-15-30-60 minutes 1 6.291 217 21.30 10.65

-50%

L A B W A R E
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Pesée

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Balances de précision PNJ

Avec un système robuste de pesage à diapason pour un affichage rapide 
de la valeur de pesage, un dosage précis et une grande résistance 
mécanique. 
 
- Modèles avec fonction d'étalonnage interne et précision élevée garantie, 

donc indépendants de l'emplacement et idéaux pour les applications 
mobiles soumises à l'obligation d'étalonnage 

- Indicateur de capacité : une bande lumineuse croissante indique la 
plage de pesée encore disponible 

- Les modèles disposent d'un grand paravent en verre amovible et d'un 
espace de pesée de (L x P x H) 172 x 171 x 160 mm. 

- Grand écran LCD, hauteur des chiffres 16,5 mm 
- Plage de température ambiante admissible : 5 à 40 °C 
- Bloc secteur universel avec adaptateurs UE/UK/US

Type Portée Précision UC Référence Prix Promo

g g CHF CHF

PNJ 600-3M 
PNJ 3000-2M 
PNJ 12000-1M

620 
3200 

12000

0,001 
0,01 
0,1

1 
1 
1

6.270 591 
7.643 634 
7.644 987

1,509.00 
1,438.00 
1,438.00

754.50 
719.00 
719.00

-50%

PNJ 600-3M

PNJ 3000-2M

Balances semi-micro et analytiques 
Cubis® II

Balances modulaires de haute qualité pour la recherche et le 
développement ou pour les laboratoires d'analyses. 
 
- Système de pesée monolithique 
- Connectivité pour divers systèmes d'informations de laboratoire sans 

logiciel supplémentaire 
- Capteurs climatiques intégrés 
- Centre d'état pour notifications 
- Intégrité complète des données selon les principes ALCOA+ 
- Répond à toutes les exigences de la directive 21 CFR Part 11 de la 

FDA et conformité à l'annexe 11 de l'UE. 
- Traçabilité complète grâce à un protocole de contrôle élargi et à une 

fonction rapport 
- Mise à niveau motorisée automatique 
- Paravent automatique avec ionisateur intégré 
- Grand écran tactile TFT couleur 7" en format 16:9 avec interface 

utilisateur innovante 
- Divers packs QApp pour une extension logicielle optionnelle

Type Portée Précision UC Référence Prix Promo

g mg CHF CHF

225S, MCA 
224S, MCA 
524S, MCA

220 
220 
520

0,01 
0,1 
0,1

1 
1 
1

4.670 853 
4.670 852 
4.670 879

25,476.00 
16,378.00 
20,184.00

17,833.20 
11,464.60 
14,128.80

-30%

Coupelle de pesée/coupelles à 
échantillon LLG, en aluminium

Rondes, avec languette pour porter ou numéroter  
les échantillons. Matériau solide.  
Surface propre, sans trace d'huile.

Ø Hauteur Epaisseur UC Référence Prix Promo

mm mm mm CHF CHF

43 
57 
70 
101 *

12 
14 
16 
8

0,3 
0,3 
0,3 
0,3

100 
100 
100 
50

6.238 138 
6.238 139 
6.238 140 
6.236 854

44.90 
48.20 
61.30 
29.40

22.45 
24.10 
30.65 
14.70

* sans languette

-50%

Papier de pesée LLG

- Non traité à l'azote pendant la production 
- Surface lisse 
- Papier fin 45 g/m² 
- Bloc de 500 feuilles

Dimensions  
(L x l)

UC Référence Prix Promo

mm CHF CHF

76 x 76 
102 x 102 
152 x 152

500 
500 
500

6.272 246 
6.272 247 
6.272 248

34.30 
40.70 
52.50

17.15 
20.35 
26.25

-50%

L A B W A R E
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Agitation et mélange

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Agitateurs-incubateurs ISLD

Les agitateurs incubateurs à microplaques 
agitent de façon optimale  
des microplaques, des plaques  
deep well ou des microtubes. 
 
- Affichages LED pour  

température, vitesse et temps 
- Minuterie avec alarme sonore 
- Mode d'étalonnage  

de la température 
- Démarrage en douceur 
- Voyant indicateur de chaleur 
- Couvercle en polycarbonate 
- Bloc secteur universel  

avec adaptateurs UE/UK/US 
 
Contenu de la livraison: 
04HDG : Appareil avec plateau intégré et 
couvercle 
MPHDG : Appareil avec plateau intégré pour 
microplaques, plaques deep-well ou microtubes 
et couvercle 
MPHDGL : comme MPHDG mais avec couvercle 
opaque

Caractéristiques

Plage de température: TA +5 °C à 65 °C
Uniformité de température: ±0,5 °C à 37 °C
Plage de vitesse/Précision: 100 à 1200 tr/min/±2 %
Minuterie: 1 s à 160 h
Orbite: 3 mm
Charge max.
Agitateur orbital 3,6 kg
Agitateur microplaques 4 microplaques ou

2 supports pour  
microtubes

Conditions d'environnement adm.: 5 à 40 °C
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

04HDG 
MPHDG 
MPHDGL

1 
1 
1

4.659 471 
4.659 473 
4.659 472

2,890.00 
2,525.00 
2,525.00

1,878.50 
1,641.25 
1,641.25

-35%

04HDG

Agitateurs basculants série SHRK

L'agitateur à bascule est idéal pour les cultures cellulaires et les 
applications de blotting. 
 
- Contrôle variable de la vitesse, de l'angle de basculement et du temps 
- Le modèle 07AL2 à deux étages double la capacité de travail 
- Construction plate 
- Contrôleur de temps 
- Convient à l'environnement CO2 
- Bloc d'alimentation universel avec adaptateurs UE/UK/US 
 
Contenu de la livraison: 
07AL1/04DG : Appareil avec plateau incorporé avec tapis en 
caoutchouc antidérapant 
07AL2 : Comme 07AL1/04DG, avec en plus deuxième plateau avec vis 
et tapis

Caractéristiques

Mouvement d'agitation: basculant
Angle d'inclinaison: 0 à 15°
Minuterie modèles analogique/numérique 1 à 120 min/ 

1 s à 160 h
Température ambiante adm.: -10 à +60 °C
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Protection contre les surcharges 

Protégé contre les projections d'eau

07AL2 04DG

Agitateur pour tubes à essai Multi Reax

Agitateur de tubes à essai polyvalent avec une orbite d'agitation de 3 mm. 
- Fonctionnement de courte durée et en continu 
- Réglage en continu de la vitesse de rotation 
- Fonction minuterie de 1 à 999 minutes 
 
Contenu de la livraison : Agitateur pour tubes à essai avec 2 fixations. 
- Carrousel pour 26 tubes de diamètre 10 à 16 mm 
- Carrousel pour 12 tubes de diamètre 16 à 32 mm

Caractéristiques

Type de mouvement: orbital
Orbite: 3 mm
Plage de vitesse: 150 ... 2000 tr/min
Consommation électrique: 50 W
Température ambiante admissible: 5 ... 31 °C
Humidité relative admissible: 80 %
Dimensions (l x p x h): 270 x 410 x 172 mm
Alimentation: 230 ... 240 V/50/60 Hz
Degré de protection: IP 30

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Multi Reax CH 1 6.491 906 2,190.00 1,423.50

Grand écran  
numérique

-35%

Type Type UC Référence Prix Promo

CHF CHF

07AL1 
07AL2 
04DG

analogique 
analogique 
numérique

1 
1 
1

4.659 476 
4.659 477 
4.659 481

1,070.00 
1,155.00 
1,275.00

695.50 
750.75 
828.75

-35%

!

!
Protection contre les surcharges 

Protégé contre les projections d'eau!
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Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, LLG Premium Line,  
avec sonde de température Pt1000 avec support,  

tige de support et couvercle en silicone

La gamme LLG Premium Line est notre meilleur choix d'appareils de haute 
qualité et éprouvés de nos meilleurs fournisseurs. 
 
Qualité convaincante 
- Le boîtier étanche protège les composants électroniques et mécaniques des 

produits chimiques et liquides agressifs 
- Le plateau Kera-Disk® breveté en aluminium anodisé résiste aux produits 

chimiques, aux rayures et permet des temps de chauffe rapides 
 
Fonctionnalité exceptionnelle et excellente convivialité 
- Réglage au degré près de la température souhaitée des plaques chauffantes 

par bouton pression rotatif 
- Réglage précis et surveillance des paramètres de l'appareil sur l'écran 

numérique 
- Régulation rapide et précise de la température sans sur-oscillation par le 

biais de deux modes de chauffe sélectionnables (FAST/PRECISE) et de la 
sonde de température externe Pt1000 

- L'éclairage de la touche indique facilement l'activation de la régulation  
de la vitesse 

 
Sécurité très élevée 
- En cas de défaillance de la plaque chauffante, l'agitation n'est PAS 

interrompue et une surchauffe de l'échantillon évitée 
- La fonction verrouillage du régulateur protège de déréglages accidentels 
- Un deuxième circuit de sécurité indépendant déconnecte automatiquement 

la plaque chauffante en cas de montée non voulue de la température 
- Le contrôle externe des capteurs déconnecte la chauffe automatiquement si 

le capteur n'est pas plongé dans le milieu 
- Avertissement visuel de température résiduelle quand la température 

dépasse 50 °C 
 
Contenu de la livraison : Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat 
Core+, sonde de température Pt1000 (V4A), support pour Pt1000  
(avec tige de support, dispositif de fixation avec câblage), couvercle en 
silicone

Caractéristiques

Capacité d'agitation max. (H2O): 20 l
Vitesse: 100 ... 1400 tr/min
Puissance de chauffe: 800 W
Plage de température: 20 ... 300 °C
Température ambiante admissible: 5 ... 31 °C
Humidité relative de l'air max.: 80 %
Matériau surface de pose: Kera-Disk®

Dimensions surface de pose: Ø 145 mm
Dimensions (l x p x h): 168 x 299 x 101 mm
Poids: 3 kg
Alimentation: 230 V
Indice de protection (DIN 60529): IP 42

Type Type 
de fiche

UC Référence Prix Promo

CHF CHF

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ CH 1 6.325 675 995.00 646.75 

Ensemble complet 
Avertissement de chaleur résiduelle

-35%

!

VDC-Faust SA, Av. Cardinal-Mermillod 36, CH-1227 Carouge/Genève, Téléphone: 022 309 00 60, www.vdc-faust.ch 
Prix net, excl. 8.1 % TVA., valable jusqu´au 31.03.2024, livraison franco à partir de CHF 400.- Nos conditions commerciales générales sont en vigueur.


